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1. APRESENTACAO

A Mina de Brucutu, pertencente ao Complexo Minerario Brucutu Agua Limpa, situa-se no
Corredor Sudeste da Vale, regido do Quadrilatero Ferrifero na parte central do estado de Minas
Gerais. Esta localizada nos municipios de Sdo Goncalo do Rio Abaixo/MG e Bardo de
Cocais/MG, que fazem parte da microrregido de ltabira.

Desde o inicio das suas operacdes, em 2006, a Mina de Brucutu opera pelo método de lavra a
céu aberto para a explotacdo do minério de ferro (hematita e itabirito). Atualmente, a disposicao
de estéril esta sendo feita nas Pilhas de Disposicdo de Estéril (PDE) conhecidas como PDE 03
conforme LO n° 053/2010, em processo de revalidacdo; e PDER Sul por meio do Certificado de
LAS/RAS n° 102/2019. A PDE 03 conta ainda com um dique de contencdo de sedimentos a sua
jusante, denominado Dique da PDE 03.

O Dique da PDE 3, iniciou sua operagdo em 2008, e € uma estrutura drenante de contencao de
sedimentos e agua. Seu macico € formado por blocos de rocha (enrocamento) e possui no talude
de montante uma berma intermediaria, formada pelos elementos de transicao/filtro lancados
sobre esse paramento.

Desde o segundo ciclo de auditoria da ANM de 2021, o Digque da PDE 03 se encontra com o
Nivel 01 de emergéncia acionado, em fun¢éo do fator de segurancga abaixo do preconizado em
norma, e consequente Declaracdo de Condi¢éo de Estabilidade (DCE) negativa, emitida pelo
EoR (BVP Geotecnia e Hidrotecnia). A partir das investigacdes geologico-geotécnicas para
andlise de estabilidade do dique, a EOR concluiu que a estrutura ndo atende aos critérios
minimos pré-estabelecidos para a sua segurancga, considerado o nivel maximo operacional (El
673,50 m), nas condi¢des drenada, ndo drenada e pseudo estética, circular e ndo circular.

Uma das hip6teses para a situagéo supracitada, considera a ocorréncia de deformagfes em uma
regido de deposicdo de material coluvionar/aluvionar aparentemente de baixa resisténcia e alta
deformabilidade, que ocorre nas proximidades da regido onde houve movimentagfes. Ressalta-
se que aregido de movimentagao esta proxima da saida do fluxo de 4gua, de modo que o contato
do macico com a fundacgéo esteja saturado. Registros historicos do medidor de vazao a jusante
da estrutura mostram registro de altos valores de vazado em janeiro de 2020, quando a
movimentagao ocorreu.

Assim sendo, visando atender aos fatores de seguranca exigidos pela legislacao, foi necessario
executar a Obra Emergencial de Adequacgéo do Dique da PDE 03 em 0,37 hectares, com a
implantacdo de uma berma de reforco no contato da ombreira esquerda em dire¢do a porgéo
central, visto que, a ndo execucao da obra de reforco poderia causar progressédo da instabilidade
da estrutura.

Diante do exposto, fica intrinseca a situacéo de risco apresentada pela ndo execuc¢éo da obra, o
que justificou a adocao de acdes imediatas e posterior regularizacdo ambiental das intervencgodes,
assim como admitido pelo Decreto Estadual n® 47.749/2019, em seu art. 36:

Art. 36. Sera admitida a intervengcdo ambiental nos casos emergenciais,
mediante comunicacdo prévia e formal ao 6rgdo ambiental, ressalvadas as
situacdes dispensadas de autorizagéao.

§ 1° Consideram-se casos emergenciais 0 risco iminente de degradacao
ambiental, especialmente da flora e fauna, bem como da integridade fisica de
pessoas e aqueles que possam comprometer 0s servicos publicos de
abastecimento, saneamento, infraestrutura de transporte e de energia.

§ 2° O comunicante da intervencdo ambiental em carater emergencial devera
formalizar o processo de regularizacdo ambiental em, no maximo, noventa dias,
contados da data da realizacdo da comunicacgdo a que se refere o caput.

Tendo em vista o exposto, em 19 de abril de 2023, a Vale comunicou aos 6rgdos ambientais
competentes, Fundacdo Estadual do Meio Ambiente — FEAM (protocolo SEI n°
2090.01.0001290/2023-61, Recibo n°: 64468009), Instituto Federal de Florestas — IEF (protocolo
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SEI n® 2100.01.0012972/2023-29, Recibo n°: 64466362), Instituto Estadual do Patrimbnio
Historico e Artistico de Minas Gerais — IEPHA- MG (protocolo SEI n° 1370.01.0016697/2021-16,
Recibo n°: 64515722), Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN (protocolo
SEI n° 01514.001474/2021-84) e Superintendéncia Regional do Meio Ambiente do Leste Mineiro
— SUPRAM LM (protocolo SEI n° 1370.01.0016697/2021-16, Recibo n°: 64463080) sobre o inicio
das obras emergenciais.

A Area Diretamente Afetada da Obra Emergencial de Adequacdo do Dique da PDE 03,
corresponde a um total de 0,37 hectares referentes a Floresta Estacional Semidecidual em
estagio meédio de regeneracédo (0,21 ha) e area antropizada (0,16 ha). Em relacdo a supressao
em vegetacdo secundaria em estdgio médio e avangado, a Lei Federal n® 11.428/2006,
estabelece em seus incisos | e 1l do artigo 32:

A supressdo de vegetacdo secundaria em estagio avancado e médio de
regeneracdo para fins de atividades minerarias somente sera admitida mediante:

| - licenciamento ambiental, condicionado & apresentacdo de Estudo Prévio de
Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo
empreendedor, e desde que demonstrada a inexisténcia de alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto;

Il - adocdo de medida compensatéria que inclua a recuperagdo de area
equivalente a area do empreendimento, com as mesmas caracteristicas
ecolégicas, na mesma bacia hidrografica e sempre que possivel na mesma
microbacia hidrografica, independentemente do disposto no art. 36 da Lei n°
9.985, de 18 de julho de 2000.

A regularizacdo de atos de supressao de Mata Atlantica segue a Deliberacdo Normativa (DN) do
Conselho Estadual de Politica Ambiental (COPAM) n° 246/2022, o qual altera a DN n°® 217/2017
e inclui como atividades e empreendimentos passiveis de licenciamento ambiental.:

H-01-01-1 Atividades e empreendimentos néo listados ou ndo enquadrados em
outros cdadigos, com supressdo de vegetagdo primaria ou secundaria nativa
pertencente ao bioma Mata Atlantica, em estagios médio e/ou avancado de
regeneracéo, sujeita a EIA/RIMA nos termos da Lei Federal n® 11.428, de 22 de
dezembro de 2006, exceto arvores isoladas.

Dessa forma, conforme estabelecido no Art. 8°, paragrafo 7° da referida DN, as atividades
presentes no H-01-01-1, deverdo ser regularizados por meio de Licenciamento Ambiental
Concomitante, em fase Unica (LAC-1), com a apresentacdo de EIA/RIMA.

Assim sendo, o presente EIA foi elaborado com base no Termo de Referéncia para Elaboracéo
de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatério de Impacto Ambiental (RIMA) para atividades
ou empreendimentos com necessidade de corte ou supressdo de vegetacdo do Bioma Mata
Atlantica, disponivel no portal eletrénico da SEMAD?!. Trata-se de um documento de suma
importancia, visto que se refere ao processo de avaliacdo de impactos ambientais resultantes de
atividades como as deste estudo e subsidia a tomada de deciséo relativa ao projeto.

O diagnéstico ambiental, elaborado para as &reas de estudo definidas para este projeto, abrange
a analise de fatores dos meios fisico, biético e socioeconémico. O diagnéstico do meio fisico foi
elaborado a partir de dados de monitoramentos realizados na Mina de Brucutu, como também
de dados secundarios.

Em se tratando do meio biético (fauna e flora), o diagnostico foi conduzido com base em dados
obtidos por meio de consulta nas bases BDBio (Banco de Dados de Biodiversidade), REFLORA,
SpeciesLink, estudos realizados na mina de Brucutu e outras literaturas. Em adicional, para a

! Disponivel em: http://www.meioambiente.mg.gov.br/iimprensa/noticias/1167-termos-de-referencia-para-
elaboracao-de-estudo-de-impactorelatorio-de-impacto-ambiental-eiarima
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amostragem da flora na Area Diretamente Afetada (ADA) também foi realizada a coleta de dados
em campo.

Para realizagdo do diagnostico do meio socioecondmico utilizou-se como diretriz 0 Termo de
Referéncia (TR), elaborado pelo SISEMA, sendo que para a caracterizacdo da AE utilizou-se
dados secundarios, obtidos em bases Federais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IBGE), dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (IDE-
Sisema), Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil — AtlasBR, site oficial da Prefeitura de Sao
Goncalo do Rio Abaixo, as bases de dados Estados e Cidades, Cidades-Brasil, além de dados
fornecidos pela Vale S.A.

Posteriormente a elaboracéo do diagndstico ambiental, se realizou a analise progndéstica. Assim,
os dados inerentes a intervencdo foram analisados ante ao cenario ambiental diagnosticado,
avaliando-se, a partir de procedimentos metodolégicos adequados e fundamentados na
literatura, os impactos ambientais advindos do novo arranjo ambiental.

Depois de detectados os aspectos e impactos ambientais, foram estabelecidas as areas de
abrangéncia destes, assim como apresentacdo das acgles realizadas objetivando mitigar,
controlar, monitorar e compensar os impactos adversos. Tais a¢cdes encontram-se resumidas em
item especifico desse estudo e detalhadas na forma de programas no Plano de Controle
Ambiental (PCA).

Ademais, em conformidade a legislacdo ambiental, foi também elaborado o Relatério de Impacto
Ambiental (RIMA), refletindo as conclusdes do EIA em linguagem acessiva aos diferentes
publicos interessados.

2. IDENTIFICACAO

Tabela 1: Informacdes Gerais
IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Pessoa Fisica ou Juridica na

qual o empreendimento se Vale S/A
vincula
CNPJ / Inscri¢do Estadual 33.592.510/0447-98 / IE: 619.024.161.4688
CTF IBAMA 81206

Isabel Cristina Rocha Roquete Cardoso de Menezes
Telefone: (31) 3916-3616 / (31) 99589-4338
E-mail: licenciamento.ambiental@vale.com
Endereco: Alameda Oscar Niemeyer, 132, 1501 ao 3102
Vale do Sereno - Edificio Concérdia
CEP: 34006-049 Nova Lima - MG - Brasil
IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO
Empreendimento Obra Emergencial de Adequacédo do Dique da PDE 03
Cadigo (s) atividade DN
COPAM N° 217/2017

Representante Legal

H-01-01-1

Atividades e empreendimentos nao listados ou ndo enquadrados em
outros codigos, com supresséao de vegetacao primdria ou secundaria

Descricdo da atividade DN nativa pertencente ao bioma Mata Atlantica, em estagios médio e/ou

COPAM N° 217/2017 avancado de regeneracdo, sujeita a EIA/RIMA nos termos da Lei

Federal n® 11.428, de 22 de dezembro de 2006, exceto arvores
isoladas.

N° da solicitacéo de

licenciamento ambiental no 2023.06.01.003.0002117
SLA
Area (ha) 0,37
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IDENTIFICACAO DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO EIA-RIMA

Razao social Agroflor Engenharia e Assessoria em Gestao Empresarial Ltda.
Endereco Av. Bernardes Filho, 31, Lourdes. Vigosa, MG
CNPJ/CPF 07.485.463/0001-30
CTF IBAMA N° 3331586
Representante Elizabeth Neire da Silva
Telefone (31) 3891-2130/ (31) 9 9622-0050
E-mail elizabeth@agroflor.com.br

3. VIAS DE ACESSO

Para acessar a area da Obra Emergencial de Adequacao do Dique da PDE 03, a partir do
municipio de Belo Horizonte, sdo aproximadamente 100 km sentido leste, seguindo a principio
pela BR-381 e MG-262 (cerca de 81,4 km) até o municipio de S8o Gongalo do Rio Abaixo. A
partir deste ponto sédo aproximadamente 4 km via MG-129, onde deve-se seguir até a estrada
gue da acesso a Mina de Brucutu (Figura 1).
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Figura 1: Localizacao e roteiro de acesso a area do empreendimento
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4. OBJETIVOS

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) objetiva detalhar as informacdes pertinentes para
regularizacédo ambiental da Obra Emergencial de Adequacé&o do Dique da PDE 03, atividade
enquadrada na DN COPAM n° 217/2017 no cédigo H-01-01-1, referente a supressdo de
vegetacdo secundaria nativa pertencente ao bioma Mata Atlantica, em estagio médio de
regeneracgdo, executada em carater emergencial.

Em relag&o aos objetivos especificos, se tem:

Apresentar o diagndstico dos meios fisico, bidtico e socioeconémico da regido onde se
insere a Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03;

Verificar os impactos ambientais acarretados pela supressdao vegetal, com suas
respectivas areas de abrangéncia;

Indicar, baseado no impacto identificado, acdes de controle, monitoramento, mitigacdo e
compensagdo ambiental para os meios fisico, bidtico e socioecondémico.

5. LEGISLACAO PERTINENTE

Este Estudo de Impacto Ambiental atende as seguintes leis e normas regulamentares:

51 AMBITO FEDERAL
Constituicdo da Republica Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de 1988;

Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo, e d& outras providéncias;

Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos
Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituicdo Federal, e altera o art. 1° da
Lei n® 8.001, de 13 de margo de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro
de 1989;

Lei n° 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Politica Nacional de Pagamento por
Servigos Ambientais; e altera as Leis n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequa-las a nova politica.

Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispde sobre as sancdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras
providéncias;

Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1°, incisos |, Il, Ill e
VII da Constituicdo Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservacao da
Natureza e da outras providéncias;

Lei n°® 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispbe sobre a utilizacdo e protecdo da
vegetacdo nativa do Bioma Mata Atlantica, e d& outras providéncias;

Lei complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011, que tem como objetivo fixar normas,
nos termos dos incisos I, VI e VII do caput e do paragrafo Unico do art. 23 da Constituicdo
Federal, para a cooperacgéo entre a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
nas acdes administrativas decorrentes do exercicio da competéncia comum relativas a
protecdo das paisagens naturais notaveis, a protecdo do meio ambiente, ao combate a
poluicdo em qualquer de suas formas e a preservacao das florestas, da fauna e da flora;

Lei Federal n® 12.651, de 25 de maio de 2012, que disp8e sobre a protecdo da vegetacdo
nativa em todo territério nacional;
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e Decreto-lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 e complementado pelo Art. 5° da Lei n®
3.924 de 1.961, que define a protecdo do patrimbnio arqueoldgico;

o Decreto n°® 6.660, de 21 de novembro de 2008, que regulamenta dispositivos da Lei no
11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispbde sobre a utilizacdo e protecdo da
vegetacdo nativa do Bioma Mata Atlantica;

¢ Resolucdo CONAMA N° 001, de 23 de janeiro de 1986, que disp8e sobre critérios basicos
e diretrizes gerais para a avaliacdo de impacto ambiental,

e Resolugdo CONAMA n° 10, de 01 de outubro de 1993, que define o conceito das
vegetacoes;

¢ Resolucdo CONAMA n° 002, de 18 de abril de 1996, que dispde sobre a implantacdo de
Unidades de Conservacdo como critério compensatorio para reparacao de danos
ambientais;

¢ Resolugcdo CONAMA n° 357, de 17 de marco de 2005, que dispde sobre a classificacao
dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condi¢des e padrdes de langcamento de efluentes, e da outras providéncias;

¢ Resolucdo CONAMA n° 392, de 25 de junho de 2007, que define vegetacao priméaria e
secundaria de regeneragdo de Mata Atlantica no Estado de Minas Gerais;

e Resolugdo CONAMA n° 423, de 12 de abril de 2010, que dispbe sobre parametros
basicos para identificacao e andlise da vegetacao primaria e dos estagios sucessionais
da vegetagdo secundaria nos Campos de Altitude associados ou abrangidos pela Mata
Atlantica;

e Resolugdo CONAMA n° 428, de 17 de dezembro de 2010, que dispbe, no ambito do
licenciamento ambiental, sobre a autorizacdo do 6rgdo responsavel pela administracédo
da Unidade de Conservacao (UC), de que trata o art. 36, 8§ 3°, da Lei n°® 9.985, de 18 de
julho de 2000, bem como sobre a ciéncia do 6rgao responsavel pela administracdo da
UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos néo sujeitos a EIA-RIMA e
da outras providéncias;

¢ Resolugcdo CONAMA N° 430 DE 13 de maio de 2011, que dispde sobre as condicdes e
padrées de lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolugédo n° 357, de 17
de marco de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA;

o Resolugdo CONAMA n° 491, de 19 de novembro de 2018, dispde sobre padrdes de
gualidade do ar;

e Portaria MMA n° 354, de 27 de janeiro de 2023 que revoga as Portarias MMA n° 299, de
13 de dezembro de 2022, e n° 300, de 13 de dezembro de 2022, e d& outras providéncias.

o Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014 que reconhece a lista oficial de
espécies da flora brasileira ameacgadas de extin¢do e indica o grau de risco de extingdo
de cada espécie;

e Portaria MMA n° 444, de 17 de dezembro de 2014, que reconhece as espécies de
mamiferos, aves, répteis, anfibios e invertebrados terrestres brasileiros ameacados de
extincao;

e Portaria MMA n° 445 de 17 de dezembro de 2014, que reconhece as espécies de peixes
e invertebrados aquéticos brasileiros ameacados de extingdo

e Portaria MMA n° 148, de 7 de junho de 2022, que altera anexos da Portaria n° 443, de 17
de dezembro de 2014, da Portaria n® 444 de 17 de dezembro de 2014 e da Portaria n°®
445, de 17 de dezembro de 2014, referentes a atualizacéo da Lista Nacional de Espécies
Ameacadas de Extincao;
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Instrugdo Normativa IBAMA n° 146, de 10 de janeiro de 2007, que estabelece os critérios
para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e destinacdo) em &reas de influéncia de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impactos a fauna sujeitas ao licenciamento ambiental.

Lei n°® 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Politica Nacional de Pagamento por
Servicos Ambientais; e altera as Leis n°® 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequé-las a nova politica.

Instrucdo Normativa IBAMA 191, de 24 de setembro de 2008, que proibe o corte do licuri
(Syagrus coronata (Mart.) Becc. nas areas de ocorréncia natural desta palmeira nos estados de
Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe até gue sejam estabelecidas normas de
manejo da espécie por cada estado;

5.2  AMBITO ESTADUAL
Constituicdo do Estado de Minas Gerais, promulgada em 21 de setembro de 1989.

Lei n° 7.772, de 08 de setembro de 1980, que dispde sobre a protecdo, conservacéo e
melhoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais;

Lei n® 9.743, de 15 de dezembro de 1988, que declara de interesse comum, de
preservacdo permanente e imune de corte o ipé-amarelo e da outras providéncias;

Lei n° 10.100, de 17 de janeiro de 1990, que d& nova redacdo ao artigo 2°, da Lei n°®
7.302, de 21 de julho de 1978, que dispde sobre a protecdo contra a poluicdo sonora no
Estado de Minas Gerais;

Lein® 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre a Politica Estadual de Recursos
Hidricos e da outras providéncias;

Lei n° 20.308, de 27 de julho de 2012, que altera a Lei n® 10.883, de 2 de outubro de
1992, que declara de preservacdo permanente, de interesse comum e imune de corte,
no Estado de Minas Gerais, o0 pequizeiro (Caryocar brasiliense);

Lei Estadual n° 20.992 de 16 de outubro de 2013, que dispde sobre as politicas florestal
e de protecdo a biodiversidade no Estado de Minas Gerais;

Decreto Estadual n® 46.602, 19 de setembro de 2014, que Declara de interesse comum,
de preservacdo permanente e imune de corte o Pinheiro Brasileiro.

Decreto Estadual n® 47.383, 02 de marco de 2018, que estabelece normas para
licenciamento ambiental, tipifica e classifica infracdes as normas de protecdo ao meio
ambiente e aos recursos hidricos e estabelece procedimentos administrativos de
fiscalizac&o e aplicacdo das penalidades.

Decreto Estadual n°® 47.749, de 11 de novembro de 2019, que disp6e sobre 0s processos
de autorizagdo para intervencdo ambiental e sobre a producéo florestal no ambito do
Estado de Minas Gerais e da outras providéncias;

Deliberacdo Normativa COPAM n° 55, de 13 de junho de 2002, que estabelece normas,
diretrizes e critérios para nortear a conservagao da biodiversidade de Minas Gerais.

Deliberacdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 8, de 21 de novembro de 2022,
gue dispbe sobre a classificacdo dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condicdes e padrdes de lancamento de
efluentes, e da outras providéncias

Deliberagc&o normativa COPAM n° 147, de 30 de abril de 2010, aprova a Lista de Espécies
Ameacadas de Extingéo da Fauna do Estado de Minas Gerais;
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e Deliberacdo Normativa COPAM n° 201, de 24 de outubro de 2014, que estabelece regra
transitoria até que o Conselho Estadual de Politica Ambiental (COPAM) edite norma
sobre 0s parametros basicos para. sobre os parametros basicos para a definicdo de
estagio sucessional de formac¢des savanicas existentes na area do Mapa de Aplicacéo
de Lei Federal n° 11.428/2006, para fins de aplicacdo do regime juridico de protecéo do
Bioma Mata Atlantica;

e Deliberagdo Normativa COPAM n° 217, de 06 de dezembro de 2017, que estabelece
critérios para classificagdo, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios
locacionais a serem utilizados para definicho das modalidades de licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no
Estado de Minas Gerais e da outras providéncias.

o Deliberacdo Normativa COPAM n° 246, de 26 de maio de 2022, que altera a Deliberacdo
Normativa COPAM n° 217, de 6 de dezembro de 2017.

e Resolugéo Conjunta SEMAD/IEF n° 3.102, de 26 de outubro de 2021, que dispde sobre
0s processos de autorizacdo para intervengdo ambiental no ambito do Estado de Minas
Gerais e da outras providéncias.

e Resolugdo Conjunta SEMAD/IEF n° 3.162/2022 que altera a Resolugdo Conjunta
SEMAD/IEF n° 3.102/2021, que dispbe sobre os processos de autorizacdo para
intervenc@o ambiental no ambito do Estado de Minas Gerais e da outras providéncias;

o Portaria IEF N° 159 de 11 de outubro de 2012, que dispde sobre os parametros de
conversdo de medidas de volume de produtos e subprodutos florestais de origem
plantada nos géneros Eucalyptus e Pinus, no Estado de Minas Gerais.

o Decreto Estadual n°® 46.602/2014 que declara de interesse comum, de preservacao
permanente e imune corte 0s remanescentes de vegetacao nativa primaria e vegetacao
nativa secundaria nos estagios inicial, médio e avancado de regeneracao da espécie
Araucaria angustifolia (Bert) O KTZE, popularmente conhecida como Pinheiro Brasileiro,
Pinheiro do Parand, Pinho, Curi e Parana Pine;

e Decreto Estadual n° 43.904/2004, que declara imune de corte e exploragdo no estado de
Minas Gerais a leguminosa arbérea conhecida como Faveiro de Wilson (Dimorphandra
wilsonii Riz);

e LeiEstadual n®° 13.635/2000, que declara de interesse comum e imune de corte no estado

de Minas Gerais, a palmeira buriti (Mauritia sp.), conforme o disposto no art. 7° da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965;

5.3 AMBITO MUNICIPAL

e Lein®671, de 20 de dezembro de 2006, que dispde sobre a politica de desenvolvimento
e de expanséo urbana do Municipio de S&o Gongalo do Rio Abaixo, institui o Plano Diretor
de Desenvolvimento e d& outras providéncias.

e Lein®1.022, DE 26 de dezembro de 2013, que dispbe sobre a ocupacéo, uso do solo e
zoneamento do Municipio de Sao Goncalo do Rio Abaixo.

6. ESTUDO DE ALTERNATIVAS

O atual processo de licenciamento ambiental tem como objetivo regularizar a Obra Emergencial
de Adequacédo do Dique da PDE 03, executada em 0,37 hectares, sendo, 0,21 ha de Floresta
Estacional Semidecidual estagio médio de regeneracédo e 0,16 ha de uso antropico. A obra se
tornou necessaria a fim de aumentar o fator de seguranca do dique, chegando aos minimos
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solicitados por norma e adequar a cicatriz de escorregamento superficial de blocos ocorrido no
passado.

Em nota técnica, elaborada pela Geréncia Geotecnia e Hidrogeologia — Sudeste (VALE), com o
intuito de fornecer informacdes a respeito das condi¢des do dique, consta que foi realizada uma
reinterpretacdo dos dados de sondagem e projetos pelo EoR da estrutura (BVP Geotecnia e
Hidrotecnia) por meio de observacdes realizadas nas inspe¢des de campo, associadas a andlise
dos dados de sondagem disponibilizados pela VALE, por meio dos quais pbde-se realizar a
avaliacdo dos dados de monitoramento, comportamento da estrutura em epigrafe, assim como
andlises de estabilidade da estrutura, que auxiliou na tomada de decisédo para execucao da obra.

A alternativa escolhida, por meio de projeto proposto pela empresa DF+ foi considerada a melhor
opcao a ser desenvolvida, devido ao enquadramento em aspectos importantes para realiza¢ao
do projeto com base em critérios técnicos (de engenharia e de meio ambiente). Ressalta-se que
foram buscadas outras geometrias e solugbes para adequacédo da estrutura, porém ao final de
2022, ficou definido que a melhor e Gnica solugdo, dada a geometria e limitagéo fisica da area,
seria o projeto descrito acima.

Dessa forma, a situacéo supracitada comprova que o projeto Obra Emergencial de Adequacédo
do Digue da PDE 03 possuia Rigidez Locacional, pois foi projetado de forma a evitar progresséo
em instabilidade da estrutura.

7. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O Dique da PDE 3 (Figura 2), com inicio de operacdo em 2008, € uma estrutura que tem por
objetivo principal a contengédo de sedimentos e agua advindos da Pilha PDE 3, pilha de estéril
(estrutura principal) localizada a montante do Dique PDE 3. O Dique conta ainda com uma
ombreira esquerda, onde foi observado uma movimentacdo de escorregamento superficial de
blocos. Como solu¢do para a movimentagdo, foi proposta a implantacdo de uma berma de
equilibrio com altura capaz de preencher a superficie de movimentagdo com largura suficiente
para que permita o transito de equipamentos para a sua construcao.

Assim, a Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03 refere-se a supressao vegetal
para possibilitar a implantacdo da berma de equilibrio, partindo do contato com a ombreira
esquerda até a regido onde o talude do macico encontra o talude do extravasor. Esta solucéo
visou restringir a movimentagdo do talude de jusante, proporcionando melhor contato da
estrutura com a ombreira, conferindo uma espécie de confinamento naquele setor. Além disso,
localiza-se na porcéo final das hipotéticas superficies de ruptura avaliadas, ou seja, promovendo
incremento nos fatores de seguranca nas analises de estabilidade.
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B C
Figura 2: Dique da PDE 03. Em A: Vista geral do Dique (FONTE: VALE, 2023); em B: Regido da
ombreira esquerda e fragmento florestal antes da supresséo; e em C: Ombreira esquerda da estrutura
apos supressédo vegetal e implantacdo da berma

7.1  TITULOS MINERARIOS — AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO (ANM)

Os titulos minerarios se referem ao conjunto de documentos inerentes a concesséao de licencas
pela Agéncia Nacional de Mineracao (ANM) e pelo Ministério de Minas e Energia, para que possa
ser realizada a exploracédo mineraria.

No que tange & Area Diretamente Afetada pela Obra Emergencial de Adequacdo do Dique da
PDE 03, foi encontrado um (01) titulo minerario associado, conforme dados obtidos junto ao
Sistema de InformacBes Geograficas da Mineracao (SIGMINE) e apresentados por meio da
Tabela 2 e da Figura 3.

Tabela 2: Titulos minerarios da Area Diretamente Afetada.
Numero do Processo Fase Substancia Titular
831227/2008 Autorizacao de pesquisa  Minério de ferro Ingo Gustav Wender
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Localizacdo no Pais Localizacao no Estado

Legenda
Titulo Minerario: processo 831227/2008
I Area Diretamente Afetada

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
Base Cartografica: ADA (Vale, 2023);
Titulo minerario (ANM, 2023)

Figura 3: Localizagéo da Area Diretamente Afetada (ADA) em relag&o ao titulo minerario Processo
831227/2008
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7.2 PROPRIEDADES AFETADAS E RESERVAS LEGAIS

A é&rea destinada a Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03 intercepta um imovel
rural, de propriedade da Vale S.A, conforme detalhado na Tabela 3.

Tabela 3: Dados da pela ADA.

INCEYGEY,

propriedade interceptada

Propriedade Matricula  Proprietario

Cartogréfica Titulo Empreendimento

Complexo Brucutu /

: - 19.090 Vale S.A. 9,6172 9,6199 0,37
Dois Irmaos

Esta propriedade integra um conjunto de imoveis rurais denominado Brucutu — Bloco 01, que
abrange uma area total de 8.129,3122 ha, sendo realizada a inscricdo unificada junto ao
Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Registro n° MG-3105400-
6F7A.A71F.85B9.4BF9.8651.2ED7.3E70.BESC.

A Reserva Legal registrada para este bloco de propriedades compreende uma éarea de
1.761,8465 ha (correspondente a 21,67% da area total), estando, portanto, em conformidade
com a legislagdo ambiental vigente.

A Figura 4 ilustra a delimitacéo da propriedade Brucutu — Bloco 01, com suas respectivas areas
de Reserva Legal e a Area Diretamente Afetada deste projeto.
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Figura 4: Delimitacdo do conjunto de propriedades Brucutu — Bloco 1, com suas respectivas areas de Reserva Legal e destaque para a ADA.
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7.3 USO DO SOLO

Conforme apresentado na Tabela 4 e Figura 5, 0 uso e ocupacéo do solo da ADA é composta
por 02 (duas) tipologias, que somam 0,37 ha. Destes, 0,21 ha (56,76%) correspondem a Floresta
Estacional Semidecidual em estadgio médio de regeneracdo (FESD_M), enquanto 0,16 ha séo
ocupados por &rea de uso antropico (43,24%).

Cabe ressaltar que n&o houve intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente.

Tabela 4: Uso e ocupacédo do solo da ADA

D ) Area (ha)
Fitofisionomia
Em APP  Forade APP Total
Uso antropico 0,00 0,16 0,16
Floresta Estacional Semldemdugl em estagio médio de 0,00 021 021
regeneracao
Total 0,00 0,37 0,37
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Figura 5: Uso do solo e Areas de Preservacdo Permanente da ADA do Projeto Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03
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7.4  SUPRESSAO VEGETAL

Face ao carater emergencial, a supresséo ocorreu no dia 19 de abril de 2023 ap0és a realizagédo
do resgate de flora. Apresenta-se, a seguir, uma sintese das atividades de supressao vegetal
realizadas em relagdo ao projeto em tela. Detalhes da execuc¢édo da atividade podem ser obtidos
por meio do Programa de Acompanhamento da Supressdo Vegetal, Afugentamento, Resgate
com eventual resgate de Fauna, contido no Plano de Controle Ambiental (PCA) apresentado
simultaneamente a este EIA.

7.4.1 METODOS DE SUPRESSAO, DESTINAQAO DE MATERIAL LENHOSO
E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

A supressao de vegetacéo relativa ao projeto Obra Emergencial de Adequacé&o do Dique da
PDE 03, foi executada pela empresa Novaluz Servigos de Itabira LTDA, com Cadastro Técnico
Federal (CTF) n° 502624. Todas as atividades foram executadas a partir de um planejamento de
supressdo, a fim de que todas as atividades fossem restritas a ADA.

Para a supressao vegetal foi adotado o método mecanizado, assim, inicialmente foi realizada a
derrubada dos individuos arbéreos com o auxilio de um Feller Buncher (Figura 6 A), em seguida
0 tracamento das toras e posterior carregamento dos caminhdes, em ambas etapas foi utilizada
uma garra tracadora (Figura 6 B).Todo o material lenhoso gerado pela supressado vegetal foi
devidamente empilhado em caminhao fueiro (Figura 6 C).
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c
Figura 6: Supresséo Vegetal. Em A: Feller Buncher fazendo a derrubada de &rvores; Em B: Garra
Tracadora fazendo o carregamento do caminhao fueiro e em C: Caminh&o Fueiro fazendo o transporte
de lenha e tora

O material lenhoso gerado foi encaminhado e estocado no patio temporario localizado na Mina
de Brucutu, sob as coordenadas 19°52°59.24”S e 43°25'39.51"0 (Figura 7).
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Figura 7: Patio de estocagem do material lenhoso gerado durante a supresséao da ADA
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O material lenhoso oriundo da supressao foi separado e empilhado por classe diamétrica, em
atendimento ao estabelecido na Resolucdo Conjunta IEF/SEMAD n° 3.162/2022, que estabelece
0 aproveitamento socioecondmico de todo produto ou subproduto florestal cortado, colhido ou
extraido, observada a legislacdo pertinente. A Tabela 5 apresenta o cronograma de execucao
da supressao.

Tabela 5: Cronograma da supressao relativa ao projeto Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da
PDE 03

Més/Ano

mai/23

Comunicado de obra emergencial

Planejamento da supressao

Mobilizacdo e treinamento das equipes envolvidas

Mobilizacdo de Maquinas e Equipamentos

Delimitagéo fisica da area de supresséo

Resgate de flora

Supressao da vegetacdo com eventual afugentamento e resgate de
fauna

Transporte e estocagem de material lenhoso

7.4.2 MAO DE OBRA

Para a execucdo da atividade de supressdo relativa ao projeto Obra Emergencial de
Adequacado do Dique da PDE 03, foi utilizada méo de obra vinculada a empresa Novaluz
Servigos de Itabira LTDA, onde estiveram envolvidos um total de 06 funcionéarios. O transporte
da equipe ao local das atividades de supressao foi realizado em dnibus. Ainda, como apoio, para
realizacao das atividades de resgate de flora, acompanhamento de supressao, afugentamento e
eventual resgate de fauna foram envolvidos 06 funcionarios, de forma direta e indireta.

Um canteiro de obras principal foi montado em area externa da Vale e nas proximidades da obra
foi instalado um canteiro avancado afim de subsidiar as atividades das solu¢gbes de engenharia
propostas para adequacao do Dique da PDE 03, sendo também utilizada como apoio para o
efetivo das atividades de supressdo, alvo deste licenciamento. A area utilizada como canteiro
avancado foi composta por tendas, estacionamento, caixas d’agua, sanitarios quimicos e
deposito intermediario de residuos. Cabe destacar que, o canteiro € uma estrutura temporaria e
com a concluséo das obras de implantagéo foi devidamente desmobilizada.

Os efluentes provenientes dos sanitarios foram direcionados para biodigestores implantados no
canteiro de obra e coletado por empresa especializada, sob responsabilidade da contratada. Os
efluentes e residuos oleosos gerados foram gerenciados dentro das recomendacdes normativas
aplicaveis a residuos perigosos também sob responsabilidade da contratada.

Todos os residuos gerados durante as atividades do canteiro foram segregados, acondicionados
no DIR, Depositos Intermediarios de Residuos, para posterior encaminhamento a CMD da Mina
de Agua Limpa. Os colaboradores realizaram suas refeicdes em refeitorio dentro da area do
canteiro de obras, conforme diretrizes e normas estabelecidas pela Vale.

O servico ambulatorial e de saude foi disponibilizado na prépria Mina Brucutu. Contudo, ressalta-
se que, todos os funcionarios atuantes nas atividades de supressdo passaram por treinamento
acerca dos procedimentos de seguranca e de emergéncia, de acordo com a legislagéo vigente.
Assim, a obrigatoriedade sobre o uso correto e constante dos EPIs, a conducdo com técnica de
equipamentos, maquinarios e veiculos fazem parte das atividades rotineiras dos colaboradores.
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Da mesma forma, aspectos da legislacdo federal e estadual relacionados a protecéo da flora,
fauna e supresséo de vegetacao fizeram parte das orientacdes e praticas dos colaboradores.

7.4.3 USO DA AGUA

Para a umectacao e controle de particulados nas vias de acesso e do pétio de estocagem, foi
utilizada agua proveniente captacdo superficial do Cérrego Frederico, outorgada na Mina de
Agua Limpa, de acordo as normas estabelecidas, sob a Portaria de Outorga n° 1507838/2020.
As captacdes ocorreram por meio do uso de caminhdes pipa.

A &gua para consumo humano foi do tipo mineral, sendo distribuida em gal6es de 20 litros e
armazenada em bebedouros, sob responsabilidade da contratada. Os reservatdrios para
armazenamento da agua potavel eram higienizados, conforme legislacdo estadual vigente,
normas e diretrizes da Vale.

7.4.4 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos utilizados para as atividades de supressao vegetal estdo listados na Tabela 6.

Eventuais manutengBes foram realizadas em oficinas especializadas, segundo requisitos da
legislacdo, externas a mina, sob responsabilidade da contratada. Para o abastecimento de
combustivel nos equipamentos, foi utilizado o caminhdo comboio, carregado a partir dos postos
de abastecimento existentes externos a mina.

Tabela 6: Quantitativo de equipamentos e veiculos utilizados na atividade de supressao.
Equipamento

01 Caminh&o Fueiro - Grua
01 -Feller Buncher AA
01 Escavadeira Hidraulica — Garra Tracadora

8. AREAS DE ESTUDO

Durante a etapa de elaboracdo de um EIA é de suma importancia que se estabelegam limites de
Areas de Estudo (AE), a quais servirdo como cerne para a realizagio do diagnéstico ambiental
dos diferentes meios (fisico, biético e socioecondmico) (ROCHA e WILKEN, 2020). Nesse
sentido, Area de Estudo se refere a regido geografica onde ser&o realizados levantamentos de
dados primarios e/ou secundarios, ou seja, a area base dos estudos (SANCHEZ, 2013).

Area de Estudo é a area geografica onde serdo coletados os dados que contribuirdo para formar
o diagndstico ambiental (SANCHEZ, 2013), considerando sempre as caracteristicas intrinsecas
do futuro empreendimento ou atividade e seus aspectos ambientais.

Em relacdo ao presente estudo, apos levantamento de dados primarios e secundarios, como
também informacdes disponibilizadas pelo empreendedor (VALE S/A), a AE para o projeto Obra
Emergencial de Adequacao do Dique da PDE 03 foi delimitada com base na andlise ordenada
da intervencao sendo considerados principalmente bacias hidrograficas e limites geopoliticos da
regido de inser¢cao da Mina Brucutu.

Assim, em relacdo ao meio fisico, os limites da AE foram norteados a partir do interflivio da rede
hidrogréfica presente na regido de insercdo da ADA incluindo para essa delimitacdo o Rio Santa
Barbara, localizado na Bacia do Rio Piracicaba. Desse modo, a Area de Estudo é delimitada
pelos seguintes afluentes do Rio Santa Béarbara: Corrego Anténio Maria; Cérrego do Daco e
Coérrego Olaria, além de outros “Sem nome”. De acordo com Santos (2004) a bacia hidrografica
é utilizada como critério por se caracterizar como um sistema natural bem circunscrito no espaco
e formado por terras topograficamente drenadas por um curso d agua e seu afluentes, havendo,
portanto, integracdo fisica entre essas areas. Além disso, na porcdo norte foi utilizada na
delimitacdo da AE os limites da mancha urbana do municipio de S&o Goncgalo do Rio Abaixo.
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Para a AE do meio bibtico (fauna e flora) além dos critérios adotados para o meio fisico foi
adicionada também a RPPN Comodato Reserva Peti, uma unidade de conservacdo de uso
sustentavel, visto a importancia dessa area a fatores relacionados principalmente a fauna como
alta capacidade de mobilidade de alguns grupos.

A AE do meio socioecondmico, corresponde aos municipios e/ou as comunidades, que poderao
de alguma forma serem afetadas pela instalagcdo ou operacdo de empreendimentos (CARVALHO
et al., 2018; SEMAD, 2021). Desta forma, a AE para este meio foi subdividida, considerando os
contextos regional e local, no intuito de entender melhor o municipio onde se insere a area objeto
deste estudo, assim como compreender as possiveis relagdes entre a area pleiteada e os
nucleos populacionais existentes em seu entorno.

Adotou-se como Area de Estudo Local (AEL) a mancha urbana da sede municipal de S&o
Goncalo do Rio Abaixo, as comunidades/localidades préximas a ADA, como, Vargem da Lua e
Peti, além dos limites das propriedades cadastradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental
Rural (SICAR). Ja para o Area de Estudo Regional (AER) considerou-se os limites geopoliticos
do municipio de S&o Goncalo do Rio Abaixo.

As Areas de Estudo definidas para o meio fisico e biético podem ser visualizadas por meio da
Figura 8 e Figura 9, respectivamente, enquanto a AER e a AEL do meio socioeconémico séao
apresentadas na Figura 10.
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Figura 8: Areas de Estudo do meio fisico
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Figura 10: Areas de Estudo Regional (AER) e Local (AEL) do meio socioeconémico
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9. DIAGNOSTICO DO MEIO FISICO

O diagnéstico do Meio Fisico abrange os processos ambientais abidticos, que incluem: clima e
meteorologia, ruido, vibracdo, geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hidricos superficiais
e hidrogeoldgicos, espeleologia e arqueologia, ocorrentes na Area de Estudo (AE) definida para
0 projeto da Obra Emergencial de Adequacédo do Dique da PDE 03, sendo parte integrante do
complexo minerario da Mina de Brucutu.

Para a elaboracédo do referido diagndstico, realizou-se o levantamento de dados e informacfes
secundarias, obtidas por meio de pesquisas bibliograficas, cartograficas, documentos, sites com
bases governamentais, entre outras. Ainda, utilizou-se de dados do Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) Projeto de Expanséo da PDE Sul, Ampliagéo da Cava, Complemento do Aterro do Acesso
a Pilha CMD e Sondagem Geotécnica da Expansdo da PDE Sul e da PDE 03 Extremo Leste da
Mina de Brucutu (SETE, 2023), além das informac8es disponibilizados pela empresa Vale S.A.,
referentes principalmente aos monitoramentos ambientais realizados nos limites da AE. Os
procedimentos metodolégicos especificos para cada tema serdo apresentados nos itens
correspondentes.

9.1 CLIMA E METEOROLOGIA

9.1.1 Consideracdes Iniciais

Os eventos atmosféricos de uma determinada regido sao dindmicos, com variagées significativas
entre as horas, os dias e os meses do ano. Em meteorologia 0 estudo de tempo, demonstra a
atmosfera num determinado momento e em um determinado lugar. Ja o clima é a sintese do
tempo em um determinado lugar durante um certo periodo. Desta forma, apesar de contar com
uma certa variabilidade, ndo muda.

Os processos atmosféricos influenciam na dindmica ambiental, principalmente na atmosfera,
biosfera, hidrosfera e litosfera (AYOADE, 1996). A andlise destes quatro dominios globais ndo
se superpde umas as outras, mas se complementam continuamente como matéria e energia
entre si, conforme ilustrado por meio da Figura 11.

Clima

Vegetagao Fauna
-
Solos

Rocha @e,

Figura 11: O tempo e o clima no contexto das interagdes ambientais.
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Fonte: Adaptado de Ayoade,1996.

O clima influencia diretamente no desenvolvimento biético de plantas, animais e seres humanos,
como também influencia em aspectos fisicos e quimicos da paisagem, agindo diretamente nas
rochas, modelando a superficie da terra e favorecendo a formacao das diferentes classes de
solos. Os processos geomorfoldgicos, pedolégicos e ecoldgicos, e as formas que eles originam,
s6 podem ser devidamente compreendidos com a referéncia ao clima predominante na
atualidade e no passado. Desta forma, a analise de tempo e clima de uma determinada regiéo,
ocupa uma posicao central e importante no amplo campo dos Estudos de Impactos Ambientais
(EIA).

9.1.2 Caracterizagdo Climatica da Area de Estudo

O estado de Minas Gerais (MG) esta localizado na regido sudeste do Brasil e apresenta uma
area geografica rica em diferentes complexos topograficos, compondo um conjunto de belas
paisagens com presenca de serras, como a da Mantiqueira, da Canastra e do Espinhago. O
estado néo faz fronteira com nenhuma massa d’agua oceénica e, portanto, ndo ha a influéncia
direta dos oceanos no clima regional, o que contribui para uma maior amplitude do ciclo diurno
da temperatura do ar.

As condi¢cOes topograficas marcadas por elevacdes, que variam de 76 m a 2.892 m de altitude,
aproximadamente, favorecem o desenvolvimento das circulacdes de mesoescala (REBOITA et
al., 2014), que influenciam a direcdo e a intensidade do vento, e condigbes Umidas a barlavento
das areas montanhosas e secas, a sota-vento destas. Além disso, areas com maior elevacao
possuem temperaturas mais baixas que agquelas mais proximas ao nivel médio do mar.

Os sistemas frontais que atuam durante o ano sobre o estado sdo um dos maiores causadores
de distarbios meteorolégicos, no qual o deslocamento desses sistemas esta associado ao
escoamento ondulatério de grande escala. A incidéncia solar sobre Minas Gerais durante o ano,
ocasiona um inverno relativamente ameno. Ocorrem nesta estacdo a predominancia de frentes
frias e do Anticiclone Subtropical do Atlantico Sul (ASAS).

O ASAS, que influencia Minas Gerais, € um sistema de larga escala que se origina da circulacao
geral da atmosfera, tendo seu centro sobre o oceano Atlantico Sul. Nesta época do ano, ele atua
com circulagdo continental, antes do sistema frontal atingir o estado, e com circulacdo
predominante do quadrante sul-leste, apdés a passagem da Frente Polar Atlantica (FPA),
originada do sul do continente. Esta atinge o estado com baixa atividade convectiva, provocando
pouca chuva.

A configuracdo topogréafica dada pelo dominio montanhoso presente nas areas de entorno da
Obra Emergencial de Adequacao do Dique da PDE 03, acentua as caracteristicas das massas
de ar envolvidas na dindmica de sua circulagédo atmosférica, conferindo a regido suas condi¢des
climéticas. Segundo a classificacdo de Koppen, a area de Estudo (AE) em questao apresenta
caracteristicas climaticas que se enquadram nos tipos de clima Cwa e Cwb (Figura 12), sendo a
ADA composta integralmente pelo tipo climatico Cwa: classificado como clima subtropical de
inverno seco (com temperaturas inferiores a 18°C) e verdo quente (com temperaturas superiores
a 22°C). O clima Cwb corresponde ao clima subtropical de altitude, com inverno seco e verao
ameno, onde a temperatura média do més mais quente € inferior a 22°C (VENTURA, 1964).
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Figura 12:
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Para caraterizacdo climatica e meteorologica da Area de Estudo, foram utilizados dados
disponibilizados pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), referentes as estacbes
meteorologicas automaticas de Timoteo (A511) e Belo Horizonte (Pampulha - A521). Por meio
dos dados obtidos nestas estacdes, analisou-se 0s seguintes parametros: temperatura ambiente,
regime pluviométrico, umidade e direcdo e velocidade dos ventos. O periodo e 0os parametros
dos dados analisados para cada estacdo, podem ser observados na Tabela 7.

A escolha destas estacdes se deu em funcéo da proximidade com a Area de Estudo, o que torna
a caraterizacdo mais fidedigna as condicfes climaticas locais. A localizacdo das estacbes
meteoroldgicas pode ser visualizada na Figura 13.

Tabela 7. Estacfes meteorologicas automaticas — INMET.
Coordenadas Distancia
Tipoda (UTM)-Fuso 23k Altitude emlinha Periodo de dados Pardmetros

SHEGES estacdo (metros) reta da ADA analisados analisados
Lat. Long.

Inicial: 21/02/2006

Timéteo - Final: 10/05/2023 Diregdo e Intensidade
(A511) Automatica 749417 7833936 493 83 Periodicidade dos dos ventos.
dados: diaria
Precipitacdo
. Inicial: 09/10/2006 pluviométrica,
Belo Horizonte .
~pampulha Automética 607884 7801037 854 64  rnal10/05202023 temperatura,
(A521) Perlodlmda.d’e.dos umldadg, direcéo e
dados: diaria Intensidade dos
ventos.
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SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
_ Base Cartogréfica (Fonte): ADA (Vale);
Area de Estudo (Agroflor); Estagdes (INMET),

Figura 13: Localizacdo das estacdes meteorologicas automaticas utilizadas na caracterizacao da
Area de estudo.

Péagina 41



Controle: AGF_G1_VALE_1990_052_88_V01_R02

V VA L = Documento: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) — Obra Emergencial WAGROFLOR

de Adequacéao do Dique da PDE 03 — Volume |

9.1.3 Precipitacdo Pluviométrica e Temperatura

Os dados aprestados na Tabela 8, foram obtidos a partir da estacdo automatica de Belo
Horizonte (Pampulha - A521), a mais préxima a ADA, e demonstram o comportamento das
temperaturas minimas e maximas durante o periodo de outubro de 2006 a maio de 2023. Estes
dados permitem observar as épocas mais quentes e frias, ocorrentes na regido e, demostram
uma variacao anual de 6,8 °C, levando em consideracdo a maior e a menor temperatura média.

Tabela 8: Variacdo das temperaturas minimas e maximas.

Minima (°C) Méaxima (°C) Média entre Min/Max (°C)

Janeiro 15,4 35,1 25,3
Fevereiro 15,8 34,1 25,0
Marco 14,0 32,9 23,5
Abril 10,7 32,0 21,4
Maio 6,4 30,5 18,5
Junho 7,4 30,7 19,1
Julho 7,2 31,0 19,1
Agosto 8,4 33,4 20,9
Setembro 9,0 37,3 23,2
Outubro 11,5 38,4 25,0
Novembro 10,8 35,9 23,4
Dezembro 13,3 33,5 23,4

FONTE: INMET dados de outubro 2006 a maio de 2023.

O més de janeiro apresentou a maior média do periodo para temperatura maxima (25,3 °C),
engquanto o0 més de maio apresentou a menor média do periodo para temperatura minima (18,5
°C). Nota-se na Figura 14 a distribuicdo das temperaturas obtidas no periodo estudado, com
caracteristicas tipicas de clima tropical.

Minima (°C)
B Maxima (°C)
5
0
.% .

Figura 14: Relacdo das temperaturas maximas e minimas, no periodo compreendido entre outubro de
2006 a maio de 2023. Fonte INMET.
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A estimativa de chuva que ocorre por ano é fundamental para saber a variacao interanual, sendo
a variacao pluviométrica, realizada com auxilio de pluvibmetros e avaliada em milimetro (mm)
por precipitacdo. Neste sentido, e com base na avaliagdo deste parametro no periodo de 2006 a
2023, verifica-se que, conforme apresentado na Tabela 9, o més de julho é o mais seco, com
precipitacdo de 6 mm, enquanto o més de dezembro € o mais Umido, apresentando média
pluviométrica de 379 mm. A maior umidade relativa do ar € medida em dezembro (73 %), e a
menor em setembro (53 %). Entre o intervalo de tempo analisado, o més de dezembro
apresentou a maior quantidade em dias chuvosos com volume igual ou superior a 50 mm (n= 35
vezes em dias), enquanto os meses junho, julho, agosto e setembro ndo apresentaram esse
guantitativo de precipitagéo.

Tabela 9: Dados climatolégicos: precipitacdo, umidade e dias de chuvas.

Dados Climatolégicos NETY Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov

Precipitagdo (mm) 318 199 192 78 28 11 6 10 39 146 256 379

Umidade (%) 70 69 69 69 67 65 60 55 53 60 70 73

Dias chuvosos
Precipitacdo > = 50 mm
Fonte: Dados Climatoldgicos 2006 - 2023. Estagdo Automatica de Belo Horizonte — Pampulha (C6d. A521).

25 15 13 3 2 0 0 0 0 8 13 35

9.14 Direcdao e Intensidade dos Ventos e da Precipitacao

Os ventos sédo fundamentais na dindmica terrestre, visto que modelam o relevo, transportam
umidade dos oceanos para as porc¢des continentais, amenizam o calor das zonas de baixa
pressdo atmosférica, entre outros fatores. Na época de verdo o centro do ASAS encontra-se
deslocado para leste quando comparado ao periodo de inverno. Durante os dias mais frios os
ventos do setor noroeste desse sistema atingem o estado de Minas Gerais propiciando ventos
de nordeste, ocupando as latitudes entre 25° e 30° S.

A medida que os ventos adentram em Minas Gerais eles enfraquecem, devido as formacdes de
planaltos, com destaque para o planalto Atlantico, com relevo de “Mares de Morros”, e também
0 planalto Central na por¢cdo noroeste, com planaltos sedimentares. Assim, 0s ventos mais
intensos ocorrem no nordeste de MG e os mais fracos no extremo sul do estado (Figura 15).

Além disso, guando os ventos de nordeste convergem com o0 escoamento do Jato em Baixos
Niveis (JBN)2 h& formacdo de zonas de convergéncia de umidade e até da Zona de
Convergéncia do Atlantico Sul (ZCAS)3, se outros fatores também forem favoraveis.

As baixas latitudes sdo dominadas por ventos predominantes de leste, sudeste e nordeste,
originarios do Anticiclone Subtropical do Atlantico Sul (ASAS) (AYOADE, 1998). Sua forte
influéncia é sentida durante todo o ano, impondo a regido as caracteristicas de sua area de
origem. Sob sua influéncia predominam condi¢fes de instabilidade atmosférica e temperaturas
elevadas, fatos relativizados pela interagdo com a superficie subjacente.

2 Os Jatos em Baixos Niveis (JBN) consistem no escoamento de ar com um maximo espacial, tanto da direcédo
transversal ao escoamento como na diregao vertical, cuja magnitude é bastante elevada dentro dos primeiros 2 km da
baixa troposfera. Este sistema ocorre principalmente a leste de regides com alta topografia (PAEGLE,1998).

3 A Zona de Convergéncia do Atlantico Sul é o principal sistema do verdo no Brasil. Ela é responsavel por um periodo
prolongado de chuvas frequentes e volumosa sobre partes das Regides Norte, Centro-Oeste e Sudeste.
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—  Mecanismos sinoticos
dominantes no regime
de ventos brasileiros e mineiro.

Figura 15: Ventos dominantes na regido de Minas Gerais. Fonte: INMET, 2014.

Desta forma, objetivando comprovar efetivamente a direcdo predominante dos ventos nas
estacgOes localizadas proximas a AE, realizou-se um estudo e tratamento de dados aferidos na
estagdo automatica de Timoéteo (A511) entre o periodo de fevereiro/2006 a maio/2023. Para a
estacdo automatica em Belo Horizonte - Pampulha (A521) considerou-se os dados obtidos entre
outubro/2006 a maio/2023. Os dados foram separados por ano, més, dia, hora, dire¢édo do vento,
velocidade do vento e precipitacdo. A partir destas informagdes obteve-se os resultados para
direcéo da precipitacao.

As somas totais dos dados, paras as estacOes utilizadas, sédo apresentados na Tabela 10.
Salienta-se que, devido as caracteristicas geograficas e distancias das esta¢des em questdo em
relacdo a AE, as informacg6es podem ser aplicadas, sendo metodologicamente corretas segundo
a OMM (Organizacdo Mundial de Meteorologia).

Tabela 10: Somas totais dos dados das estacbes meteorolégicas utilizadas.
Estacdes Total de Velocidade média Registros Frequéncia de Disponibilidade Registro

Meteoroldgicas Horas (h) dos ventos (m/s) calmos ventos calmos (%) dos dados (%) totais usados
B?I'Dc;r':gﬁlzﬁ:)te 145.392 1,97 16,347 11,24 100,00 145.391
Timéteo 150.912 0,83 62,097 41,15 100,00 150.911
TOTAL 296.30 1,4* 39,22* 26,19* 100,00* 296.30
* Média

Em sua maioria 0s ventos registrados na estacao de Timoteo apresentam maiores velocidades
entre as classes de 0,50 a 2,10 m/s, obtendo assim 49,2 % da velocidade dos ventos ocorrentes
na regido. Ressalta-se, ainda, que 41,1 % dos ventos ocorrentes se enquadram como calmos
(Figura 16). Segundo a Escala de Beaufort (Adaptado de PRIMAULT, 1979), a definicdo de calmo
se enquadra em uma velocidade de 0 a 0,5 (m/s), quando ndo é possivel perceber a
movimentacao do ar e os elementos da paisagem permanecem imoéveis.
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Figura 16: Frequéncia de distribuicdo de ventos. Estagdo meteoroldgica de Timéteo (A511).

Os dados obtidos na estacdo meteorologica de Timéteo demostram que, entre 0os anos de 2006
a 2023, os ventos chegam a esta estagéo vindo, predominante, do noroeste, nordeste e norte do
estado de MG, com variacoes insignificantes vindas do sudeste e sudoeste, durante todos os
meses do ano (Figura 17). Observa-se na Figura 18 que a precipitacdo chega a regido,
principalmente, pelas dire¢cdes norte e sudeste.

\WEST WIND SPEED
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Figura 17: Direcdo e velocidade dos ventos.
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Figura 18: Direcédo e variacdo de precipitacao.

Quanto a estacéo de Belo Horizonte — Pampulha, a maioria dos ventos registrados apresentam
velocidade entre as classes 0,50 a 2,10 (40,9 %) e 2,10 a 3,60 m/s (39,3 %), somando assim
mais de 80 % da velocidade dos ventos ocorrentes na regido. Ainda, 11,2 % dos ventos
ocorrentes se enquadram como calmos (Figura 19).

40.9

40

30

20

10+

Calms 0,50-2,10 210-3,60 360-570 5,70 - 8,80 880-11,10 ==11,10
Velocidade dos ventos (m/s)

Figura 19: Frequéncia de distribuicdo de ventos. Estagdo meteoroldgica de Belo Horizonte —
Pampulha (A521).

Os dados obtidos na estacdo meteorolégica da Pampulha, no periodo entre os anos de 2006 e
2023, demostram que os ventos tém direcao predominante vindos do sudeste e leste do estado
de MG, durante todos os meses do ano (Figura 20). Observa-se na Figura 21 que a precipitacdo
chega a regido com predominancia pela direcdo nordeste, sudeste e leste do estado.
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Figura 20: Direcéo e Velocidade dos ventos.
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Figura 21: Direcédo e variagcdo de precipitagéo.

Posto isso, verifica-se que os resultados obtidos, por meio da base de dados das estacdes
meteorologicas, para as condi¢cdes de vento, sdo coerentes com os dados apresentados para
Minas Gerais. Observa-se na Figura 22 os ventos em escala sinotica em parte da América do
Sul e Sudeste do oceano Atlantico Sul.

Ao analisar os dados de frequéncia de direcdo e intensidade de precipitacdo na area, no mesmo
periodo de tempo dos dados disponiveis de vento, percebe-se a importancia das correntes de
ventos na formacéo das chuvas na regido. As chuvas vindas do Sudoeste e Sudeste apresentam
as maiores intensidades, na maioria das vezes superiores a 11,10 mm/h, enquanto as chuvas
vindas do Nordeste e Norte apresentam maior porcentagem de contribuicdo ao longo do tempo,
principalmente as inferiores a 3,6 mm/h.
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Figura 22: Direcéo e velocidade dos ventos para regiéo da Area de Estudo.
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9.2 QUALIDADE DO AR

9.2.1 Consideracdes Iniciais

A influéncia dos processos produtivos, operacionais e atividades antrOpicas e naturais podem
influenciar na qualidade do ar na regido da Area de Estudo. Para controle da qualidade do ar s&o
realizados monitoramentos e avaliacbes dos parametros em comparacdo com padrées
estabelecidos pelas resolucbes vigentes. O monitoramento deste pardmetro € um importante
instrumento de gestdo que permite atraveés da coleta de dados, acompanhar a efetividade dos
controles ambientais instalados no empreendimento.

O indice de qualidade do ar possui requisito legal de acordo com a Resolugdo CONAMA n°491,
de 19 de novembro de 2018, onde fixa normas e dispde de padrbes de qualidade do ar. Este
Item apresenta dados consolidados e faz parte do monitoramento realizado na unidade da Mina
de Brucutu, através das estagdes automéaticas Peti e S&o Gongalo do Rio Abaixo.

9.2.2 Procedimentos Metodolégicos

A avaliagédo da qualidade do ar foi realizada a partir das informagdes fornecidas pela Vale S.A.,
referente aos monitoramentos realizados pelas esta¢gfes automaticas instaladas no municipio de
Sdo Goncalo do Rio Abaixo e na Unidade de Conservacdo (UC) de Peti (Figura 23). Os
monitoramentos apresentam os dados para particulas respiraveis com diametro aerodindmico
<2,5 um (MP2;s) e particulas inalaveis com diametro <10 um (MP1g), conforme apresentado na
Tabela 11.

Tabela 11: Localizacao das estacoes Automaticas para monitoramento da qualidade do ar.

Tipo de Parametros Coordenadas UTM
ho @ Localizacéo analisados Periodo analisado 23k
Estacao
X Y
MP2,5 Outubro de 2020 a abril de 2023
Automatica UC Peti 670421 7800667
MP10 Outubro de 2020 a abril de 2023
= MP2,5 Dezembro de 2020 a abril de 2023
Automatica a0 Goncalo - 671838 7806883
do Rio Abaixo MP1o Dezembro de 2020 a abril de 2023
Fonte: Vale

A amostragem segue os padrdes metodoldgicos validados pelo Método Federal Equivalente da
EPA dos EUA, para monitoramento de Particulas Inalaveis (MP1o) e Particulas Respiraveis
(MP25). O BAM-1020, instrumento que realiza as medi¢gdes, mede e armazena automaticamente
0s niveis de concentracdes de particulas em suspensao (em miligramas ou microgramas por
metro cubico) no ar e emprega o principio de atenuacéo de raios beta (EPA, 2016).

As concentracdes dos parametros avaliados foram correlacionadas com os padrdes de qualidade
do ar estabelecidos pela legislacdo em vigor, Resolucdo CONAMA n° 491/2018, e os indices de
gualidade do Ar (IQAr), conforme o Guia Técnico de Monitoramento e Avaliacdo da Qualidade
do Ar (MMA, 2020).
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Figura 23: Locallzagao dos Pontos de amostragem de Medi¢édo da Qualidade do Ar.
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9.2.3 Padrdes de Qualidade do Ar

No Brasil os padrées de referéncia para avaliacdo da qualidade do ar sdo estabelecidos pela
Resolucdo CONAMA n° 491/2018. Em seu art. 3° sdo apresentados os quatro padrbes de
gualidade do ar estabelecidos, sendo 3 (trés) padrdes considerados intermediarios (PI-1, PI-2, e
PI-3) e um padréo Final (PF). Os padrbes de qualidade do ar estabelecidos nesta resolucéo, sdo
adotados sequencialmente, onde a primeira etapa, que entra em vigor é a PL-1. A Tabela 12
demonstra os critérios de validagédo para cada tipo de média.

Tabela 12: Critérios de avaliacio para cada padrdo estabelecido (CONAMA n° 491/2018).

Poluente Atmosférico Periodo de Referéncia
] ] 24 horas 120 100 75 50
Material Particulado - MP1o*
Anual* 40 35 30 20
) ) 24 horas 60 50 37 25
Material Particulado - MP25*
Anual* 20 17 15 10
) ) . 24 horas na.™ na™ na™ 240
Particulas Totais em Suspenséo — PTS b**
Anual** n.a. n.a. n.a. 80

Observagdo’ ‘Média aritmética anual; "Média geométrica anual; “"N&o Aplicavel. (Fonte: CONAMA, n° 491/2018).

Além de estabelecer os padrfes, esta resolucdo apresenta os critérios para elaboracao de planos
de controle, relatérios anuais e planos para situagdes criticas de poluigdo do ar. Busca-se com a
aplicagdo desta norma, evitar eventos criticos e iminentes a saude humana, sob
responsabilidade dos érgdos ambientais estaduais e distrital.

9.24 Tratamento e Validacdo dos Dados

Durante o monitoramento de qualidade do ar podem ocorrer interrupgcéo nas coletas de dados,
advindas de intemperes externas como: falta de energia, desconfiguracdo do equipamento,
manuseio incorreto realizado pelo operador, dentre outros fatores. A detec¢do de falhas durante
a avaliacao dos dados é fundamental para obtencao de dados validos e coerentes.

A quantidade de dados obtidos para cada tipo de média (horaria, diaria, mensal e anual), é um
fator determinante para validar a medicdo. Atualmente o Guia Técnico para monitoramento e
avaliacao da Qualidade do Ar (MMA, 2020), apresenta o quantitativo de dados validos minimos
para geracdo das médias. Na Tabela 13 sdo apresentados os quantitativos e critérios para
validacdo da qualidade do ar, para cada média. A exigéncia de representatividade em cada
guadrimestre garante que os dados anuais englobem as diferentes condicdes meteoroldgicas
em diferentes periodos do ano.

Tabela 13: Tempo minimo de amostragem para que os dados sejam considerados representativos.

Tipo de Média Critério para validacao

Média horéria 3/4 das medidas validas na hora
Média diaria 2/3 das médias horérias validas no dia

Média mensal* 2/3 das médias diarias validas no més
Média anual 1/2 das médias diarias validas obtidas em

cada quadrimestre (jan-abr; mai-ago; e set-dez)
*Em casos especificos da necessidade de utilizacdo de dados mensais, deve ser utilizado o critério de validagédo dos
dados especificados na Tabela 13. Esse critério ndo deve ser utilizado para valida¢éo da média anual.
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As estacOes Peti e Sdo Goncalo do Rio Abaixo apresentaram uma quantidade de dados acima
da metade das médias diarias validas obtidas na maioria dos quadrimestres analisados. Aqueles
que estdo em destaque na Tabela 14 ndo atenderam a representatividade dos dados, conforme
0s parametros apresentados na Tabela 13, portanto foram desconsiderados da andlise.

Tabela 14: Amostragem dos dados obtidos para que sejam considerados representativos.

Periodo de ~ Quantidades de dados
Medic&o por quadrimestre Estagdo MP25 MP10
01/09/2020 a 31/12/2020 Peti 69 69
01/01/2021 a 30/04/2021 Peti 99 102
01/05/2021 a 31/08/2021 Peti 119 118
01/09/2021 a 31/12/2021 Peti 102 109
01/01/2022 a 30/04/2022 Peti 79 75
01/05/2022 a 31/08/2022 Peti 110 115
01/09/2022 a 31/12/2022 Peti 76 101
01/01/2023 a 30/04/2023 Peti 115 111
01/09/2020 a 31/12/2020 Sao Gongalo do Rio Abaixo 29 29
01/01/2021 a 30/04/2021 Sé&o Gongalo do Rio Abaixo 116 115
01/05/2021 a 31/08/2021 Sé&o Gongalo do Rio Abaixo 118 116
01/09/2021 a 31/12/2021 S&o Gongalo do Rio Abaixo 114 120
01/01/2022 a 30/04/2022 Sao Gongalo do Rio Abaixo 114 108
01/05/2022 a 31/08/2022 Sé&o Gongalo do Rio Abaixo 119 123
01/09/2022 a 31/12/2022 Sé&o Gongalo do Rio Abaixo 119 118
01/01/2023 a 30/04/2023 Sao Gongalo do Rio Abaixo 116 109

9.25 Controle das Emissdes Atmosféricas de Motores

O controle de emissfes provenientes das maquinas e equipamentos com motores a combustao,
que estiveram em operacao na Area Diretamente Afetada, foram submetidos a um programa de
manutencdo peridédica de modo a otimizar o funcionamento, reduzindo a emissdo de gases
provenientes da queima de combustiveis.

Dentre as medidas mitigadoras do programa, destaca-se 0 monitoramento do grau de fumaca
nos veiculos e equipamentos que utilizam o diesel como combustivel, através dos testes de
opacidade.

9.2.6 indices de Qualidade do Ar

Além dos padrées de qualidade, sdo analisados os indices de Qualidade do Ar (IQAr), que
correspondem a um valor adimensional projetado para simplificar a divulgacdo dos dados de
gualidade do ar, por meio de uma estrutura horizontal com 5 (cinco) niveis: boa, moderada, ruim,
muito ruim ou péssima (CETESB, 2019). Para cada poluente é atribuido uma qualificagéo
conforme o valor do indice correspondente, como mostra a Tabela 15.

Ressalta-se que a resolucdo CONAMA n° 491/2018 indica apenas o indice para a qualidade
considerada boa.
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Tabela 15: indices de qualificacao.

Qualidade indice
N1 - Boa 0-40 0-50 0-25
N2 - Moderada 41 - 80 >50-100 >25-50
N3 - Ruim 81-120 >100-150 >50-75
N4 - Muito Ruim 121 - 200 >150-250 >75-125
N5 - Péssima >200 >250-600 >125-300

FONTE: CETESB (2019).

9.2.7 Resultados

9.2.7.1 Avaliacdo dos Resultados para a Estacao Peti

Os resultados obtidos a partir dos monitoramentos de qualidade do ar realizados na estagéo Peti,
sdo apresentados em sequéncia (Figura 24 a Figura 39), as quais ilustram em graficos a
evolucdo das concentracdes meédias diarias e mensais por quadrimestre.

Para apresentacao dos resultados, seguiu-se como determina o Guia Técnico de Monitoramento
e Avaliacdo da Qualidade do Ar e os resultados foram comparados ao parametro definido na
Resolugcdo CONAMA n° 491/2018.
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Figura 37: Evolucdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de setembro a dezembro de 2022 (MP1o).
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H Evolucdo das médias diarias de MP10
Figura 39: Evolucéo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de janeiro a abril de 2023 (MP10).
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Nos graficos apresentados acima observa-se que, no periodo estudado, as concentracfes dos
parametros MP.s e MPi,, se mantiveram abaixo dos limites estabelecidos pela resolucéo
CONAMA n°491/2018.

De acordo com os dados levantados na estacdo automatica supracitada, as concentracdes
médias em MP;,s e MP1o para 0os quadrimestres apresentados na Tabela 16, estdo abaixo dos
padrbes de qualidade do ar estabelecidos pela resolugio CONAMA n° 491/2018, e quando
comparados aos valores de IQAr, os dados avaliados demostraram que a qualidade do ar é
classificada como boa.

Tabela 16: Comparacdo dos valores por quadrimestre em relacdo ao IQAr.

Periodo de medicéo
por quadrimestre

Classificacéo
segundo
IQAr**

Estacédo Valor em Classificacdo Valor em

MP3 5 segundo IQAr* MP1o

01/09/2020 a 31/12/2020 6,74 15,25
01/01/2021 a 30/04/2021 7,20 Boa 14,41 Boa
01/05/2021 a 31/08/2021 12,93 Boa 17,57 Boa
Peti 01/09/2021 a 31/12/2021 9,86 Boa 21,08 Boa
01/01/2022 a 30/04/2022 11,49 Boa 17,10 Boa
01/05/2022 a 31/08/2022 11,43 Boa 21,73 Boa
01/09/2022 a 31/12/2022 10,23 Boa 16,35 Boa
01/01/2023 a 30/04/2023 9,32 Boa 11,16 Boa

*IQAT MP2; (0-25 pg/m® 24h) *IQAr MP1o (0-50 pg/m® 24h).

9.2.7.2 Avaliacdo dos Resultado para a Estacdo Sdo Gonc¢alo do Rio
Abaixo

Os resultados obtidos a partir dos monitoramentos de qualidade do ar realizados na estacdo Sao
Goncalo do Rio Abaixo, sdo apresentados em sequéncia (Figura 40 a Figura 53), as quais
ilustram em gréficos a evolucdo das concentragbes médias diarias e mensais por quadrimestre.
Para apresentacao dos resultados, seguiu-se como determina o Guia Técnico de Monitoramento
e Avaliacdo da Qualidade do Ar e os resultados foram comparados ao parametro definido na
Resolucdo CONAMA n° 491/2018.
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Figura 40: Evolucéo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de janeiro a abril de 2021 (MP2gs).
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Figura 41: Evolucdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de janeiro a abril de 2021 (MP10).
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Figura 42: Evolugdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de maio a agosto de 2021 (MPzs).
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Figura 43: Evolucdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de maio a agosto de 2021 (MP10).
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Figura 44: Evolucéo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de setembro a dezembro de 2021 (MP2;5).
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Figura 46: Evolucéo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de janeiro a abril de 2022 (MP2s).

Estagdo Sao Gongalo do Rio Abaixo

140

o o O O O
20864
AlAl

gwyBr] ioep

o Il

20

iqe/gc
iqe/l¢
iqe/S¢
iqe/ee
iqe/L¢
iqe/gl
iqej/l
iqe/g1
iqe/gl
iqe/L|
i9e/g0
i9e/.0
19e/S0
iqe/c0
i9e/10
lewyog
lewygg
lewygz
lewypz
lewyzz
lewyoz
lewygl
lewygl
lewyy)
lewyz|
lewyQl

JelW/g80
Jell/g0
Jel/{0
IBW/Z0
ABYBZ
ABYOZ
ABYPT
ABYZZ
ABYOZ
AsyglL
Aeygl
AYpl
ABYzlL
AYOL
A2Y80
ABY90
ABYPO
ABYZ0
uelyLg
uelisz
uelizz
uelysz
ueliez
uelyLz
uel/sl
ueljz)
ueljg)
uelgl
ueljL|
uelis0
uelyz0
uelyso
ueleo
uelyLo

E Evolucdo das médias diarias de MP10

Primeiro Quadrimestre de 2022

| imite Resolu¢do CONAMA n° 491/2018 para MP10

Figura 47: Evolucdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de janeiro a abril de 2022 (MP10).

Pagina 66



Controle: AGF_G1_VALE_1990_052_88 V01_R02
V VA L = Documento: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) — Obra Emergencial de Adequagéo do Dique da PDE 03 — AGROFLOR

volume! ==
70 Estacdo Sao Gongalo do Rio Abaixo
80
(30}
g 50
2 40
5 30
< 20
it ||I|IIII||I|||||
S
Qb‘ ,\\6\ @&,,)\&66‘ rfl« 6\6\ ‘b\é‘ ,\\6‘ A ng\\ QQ,\\ > (,3\\ c{,\\ » v\\ /\\\ N Qrb\\gé\ o™ ,\qS\ ,@\\ .\qj\\w\\\ W, '\"\\,,9"\\ ro‘? ’b?’\bgb (]9\@ q‘,’-’\@ fz%\fo‘?
EE Evolucdo das médias dlarlas de MP2,5
Segundo Quadrimestre de 2022 —— Limite Resolucio CONAMA n° 491/2018 para MP2,5
Figura 48: Evolucéo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de maio a agosto de 2022 (MP2;s).
140 Estagdao Sao Gongalo do Rio Abaixo
120
(30}
g 100
g 80
5 60
£ 4
= il |
. | [T LT I
N
Qb‘ ,\\6‘ 0\6‘,5\6‘ 66‘ q‘} 6\6‘%\6‘ ,\\é\ oSS ng\\ oV .-13\ (,3\\ Q,\\ N 53\ /\"\\ AN o_,\\cgé\ S ,\qS\ ,55\\ ,é\q;\\\,b&\ '\\\,,_g)\\ &> \,%b\@q @Q \@Q q,\@"?
. . Evol d dias di de MP10
Segundo Quadrimestre de 2022 voluggo das medias diarias de

e | imite Resolucdo CONAMA n° 491/2018 para MP10
Figura 49: Evolucédo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de maio a agosto de 2022 (MP10).

Pagina 67



<
-2
—
m

Controle: AGF_G1_VALE_1990_052_88_V01_R02

Documento: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) — Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03 — AGROFLOR
Volume |

Valor [ug/m3

Valor [ug/m3

—*I\J%-I‘-‘-(ﬂ

o O

@ =l
o O O O

o

140
120
100
80
60
40
2

o O

Estacdao Sao Gongalo do Rio Abaixo

LTI T
000000V 2D DV D 5233020000 0000000000VV0VLIVVOODOD YYD
&&&&&&&&&&&&&&&2222222222222222EEEEEEEEEEEEEEEQQQQQQQQQQQQQQQ
TSNNSO SN NSO~ T~ T A TN TODONTODONTODOCNTOODO OO DO
OO0 Or v~ rANANANNNOOODOO - - AN ANNANN SO0 r v r rAANANNNMNMOOOO T rrrrNANANNN®

Terceiro Quadrimestre de 2022 Evolucéo das médias diarias de MP2,5

e | imite Resolucdo CONAMA n°® 491/2018 para MP2,5
Figura 50: Evolugcdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de setembro a dezembro de 2022 (MP2;5).
Estagdo Sao Gongalo do Rio Abaixo
I""ll |||| I"|I|||II|||I|"|"|||||"||||III|I"||| Ll 100 bbb i
P oD RDOBOSSSE55555555555552 32 2
000000OOOOOOOOOGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJGJ

S R NP RN RB NP RN S PO PR S S S S5 5555555533833 33833338Ts
CO00O0Or v rANANNNNOOOSO v rrrANNNANMYTORONTOXNINIORSINTIOOONTOVANT O DI

Terceiro Quadrimestre de 2022 mmmm Evolucdo das médias diarias de MP10

| imite Resolu¢do CONAMA n° 491/2018 para MP10
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ABYZL
ABYOL
A®4/80
A®4/90
ABY/H0
ABYZ0
ueljLg
uelisz
ueljzz
ueljsz
ueliez
ueljz
ueligl
uelyz)
uelygL
uelgl
uelyL
uel/s0
ueljz0
uel/so
uelieo
ueljLo

Primeiro Quadrimestrede 2023

Estacdao Sao Gongalo do Rio Abaixo

140

o QO O Q0 O
20864
AlAl

gwyBr] ioep

0 Illllllllll |II|I|I lIIIII

20

iqe/ge
iqe//¢
iqe/5e
iqe/ee
iqe/Le
iqe/gl
iqe/il
iqe/g1
iqe/el
iqe/L|
1qe/g0
iqe/.0
1qe/S0
iqe/c0
1qe/10
Jewyog
lewygz
lewjoz
lewjyz
lewyzz

lewl/0g
tewyg|

leLl/gl
el |
ez |
Jewl/gl
/B0
JeL/g0
JeLl/{0
ABLW/Z0
A8Y/8Z
A8Y/9Z
A8YHZ
n8YZZ
A8Y/0Z
A8y/8l
A8Y9l
A8y
ASYZL
A8Y0L
A84/80
A84/90
A8Y/H0
A84/20
uelfLg
ueligz
uelizz
ueligz
ueligz
uelflz
uel/g|
uelf/)
uel/g|
uel/g|
ueff||
uel/go
uelfz0
uelgo
ueligo
uelfLo

EE Evolucdo das médias diarias de MP10

Primeiro Quadrimestrede 2023

e | imite Resolucdo CONAMA n° 491/2018 para MP10

Figura 53: Evolucdo das médias diarias para o quadrimestre referente ao periodo de janeiro a abril de 2023 (MP2s).
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Nos graficos acima observa-se que, no periodo estudado, as concentracdes dos parametros
MP.s e MP1o, se mantiveram abaixo dos limites estabelecidos pela resolugdo CONAMA n°
491/2018.

De acordo com os dados levantados na estacdo automatica supracitada, as concentracdes
médias em MP.s e MPo para os quadrimestres apresentados na Tabela 17 estdo abaixo dos
padrbes de qualidade do ar estabelecidos pela resolugio CONAMA n° 491/2018, e quando
comparados aos valores de IQAr, os dados avaliados demostraram que a qualidade do ar é
classificada como boa.

Tabela 17: Comparacédo dos valores por quadrimestre em relacdo ao IQAr.

Classificacéo
segundo

Periodo de medicéo

SHEGEC por quadrimestre

Valor em Classificacdo Valor em
MP2 5 segundo IQAr* MP1o

01/09/2020 a 31/12/2020 0 0 0 0
01/01/2021 a 30/04/2021 9,00 Boa 23,27 Boa
01/05/2021 a 31/08/2021 14,17 Boa 33,87 Boa
Sé&o Gongalo do Rio  01/09/2021 a 31/12/2021 15,21 Boa 27,50 Boa
Abaixo 01/01/2022 a 30/04/2022 11,03 Boa 23,76 Boa
01/05/2022 a 31/08/2022 12,98 Boa 31,51 Boa
01/09/2022 a 31/12/2022 10,34 Boa 21,50 Boa
01/01/2023 a 30/04/2023 7,44 Boa 14,23 Boa

9.3 RUIDO AMBIENTAL E VIBRACAO

9.3.1 Consideracdes Iniciais

O diagnéstico de ruido apresenta os resultados das medi¢cbes acusticas realizadas de forma
manual em ponto estabelecido préximo a comunidade Vargem da Lua, no Sitio Sabia e na
Unidade de Conservacao de Peti. A relevancia desta avaliacao esta em identificar as possiveis
fontes geradoras de ruidos e avaliar se 0s niveis de pressdo sonora medidos estdo abaixo do
permitido pela norma. Ressalta-se que os dados do monitoramento apresentado neste item
foram coletados para diagnosticar a area de estudo da Obra Emergencial de Adequacédo do
Digue da PDE 03.

9.3.2 Procedimentos Metodolégicos

A avaliagéo dos niveis de ruido na Area de Estudo foi elaborada a partir de dados fornecidos
pela Vale S.A., que compreendem o periodo de janeiro/2020 a maio/2023. Foi realizada em
conformidade com os procedimentos da norma NBR 10151 — Acustica — Medicao e avaliacao de
niveis de pressao sonora em areas habitadas — Aplicacao de uso geral, publicada em 31 de maio
de 2019 (verséo corrigida no ano de 2020) pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas.

Os equipamentos utilizados sdo medidores de nivel de pressao sonora, Briel & Kjaer,
devidamente calibrados conforme especificacdes da IEC 60651, IEC 60804 IEC 61672. Para o
registro das ocorréncias sonoras, considerou-se uma medi¢do por um periodo de dez minutos,
sendo que, durante o monitoramento, as interferéncias como latido de céo, automével, caminhéo,
moto, avido, passaros, grilos, cigarras, anuros, bombeamento e queda de agua foram
observadas e registradas de acordo com o ruido correspondente. Em condi¢des climaticas
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adversas, como ventos fortes e chuva, o monitoramento € interrompido a fim de se preservar a
fidelidade dos dados e a prote¢cédo dos equipamentos.

Os parametros estabelecidos pela norma visam o conforto das localidades e estipulam os
parametros em Nivel Continuo Equivalente (LAeq) medido em dB (A).

A avaliacao é realizada pela comparacao do nivel corrigido (LR) calculado a partir do Laeq, (total)
medido com a contribuicdo do(s) som(ns) provenientes(s) da(s) fonte(s) objeto de avaliacdo, no
respectivo periodo/horario, com os limites padrdes (Riaeq) €m fungdo do uso e ocupacao do solo
no local da medicéo. De acordo com a norma técnica ABNT - NBR 10151, em &reas de sitios e
fazendas considera-se aceitavel o resultado do LR quando este for menor ou igual 35 dB para
ruido noturno e 40 dB para ruido diurno.

9.3.2.1 Areade Abrangéncia

Os pontos para medicdo de ruido estdo distribuidos dentro do limite da Area de Estudo (Figura
54) e sdo apresentados na Tabela 18 com sua respectiva identificagdo e coordenadas
geograficas. Ao todo foram monitorados dois (2) pontos, que estéo localizados na Unidade de
Conservacgéo de Peti (RDO 18) e nas proximidades da comunidade Vargem da Lua, no Sitio
Sabia (RDO 30).

Ressalta-se que, o ponto de ruido ambiental RDO 030, visa o atendimento a Condicionante 3 do
Processo COPAM 0022/1995/060/2011, porém em funcao da negativa da comunidade, 0 mesmo
nao foi medido, conforme comunicado da Vale feito para a SUPRAM — Leste Mineiro (Protocolo
380/2016). Dessa forma, a medi¢do tem ocorrido no Sitio Sabia por ser um ponto proximo a
Comunidade Vargem da Lua (SETE,2023).

Tabela 18: Identificacdo dos pontos de monitoramento de ruido.

Coordenadas
Localizacéo Geogréficas

X Y

Codigo Frequéncia

de medicéo

Unidade de Conservacao de
Peti

Ruido RDO 30 Mensal Sitio Sabia 672192 7802946
Fonte: VALE, janeiro a dezembro dos anos: 2020/ 2021/ 2022 e janeiro a maio de 2023.

Ruido RDO 18 Mensal 670308 7800640
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Figura 54: Pontos de Controle manual de Ruido localizados dentro da Area de Estudo.
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9.3.3 Resultados

Os resultados obtidos nas aferigcbes de ruido (diurno e noturno), sédo apresentados em unidade
de medida do tipo Laeq, T, 0tal (AB) € avaliados conforme os valores padrées RLaeq da ABNT 10151
de 2019 (verséo corrigida 2020), que determina o limite de 40 (dB) para ruido diurno e 35 (dB)
para ruido noturno. Os pontos de ruidos foram monitorados na Unidade de Conservacéo de Peti
e na comunidade Vargem da Lua/Sitio Sabia, durante os meses de janeiro/2020 a maio/2023.

Os dados levantados nos monitoramentos sdo apresentados em tabela, no ANEXO V do Volume
Il deste EIA. Nos itens a seguir sdo apresentados em forma de grafico a avaliacdo dos resultados
para 0os monitoramentos de ruidos diurnos e noturnos.

Importante destacar que mesmo diante de ocasifes como intempéries climaticas (ventos fortes
e chuva), quando ndo é possivel monitorar com o medidor de pressdo sonora, 0S pontos sdo
percorridos e avaliados pela percepcéo auditiva do técnico, no intuito de manter o conforto sonoro
das comunidades.

9.3.3.1 Avaliacéo dos Resultados para Monitoramento Diurno

Os resultados obtidos durante os monitoramentos de ruidos diurnos, sdo apresentados na
sequéncia da Figura 55 a Figura 58, que ilustram em graficos, a dispersao das medi¢cdes manuais
realizadas em todos os 2 pontos de monitoramento.

Ao analisar os resultados dos niveis de ruidos medidos em Laeq, T (dB) e corrigidos pela
determinacéo Lg (dB), observou-se que alguns valores obtidos estiveram proximos, mas néo
chegaram a ultrapassar, o0 limite estabelecido pela norma ABNT NBR 10151 (40 dB). A
ocorréncia dos valores proximos ao limite da norma, esta diretamente ligada as atividades de
transito local, buzinas, cantos de passaros, latidos de caes e outras atividades, advindas da
din&mica diaria dos moradores das localidades.

45
Pontos de
40 @ o ‘ - o o o ®—e—@—e Monitoramento
®
35 ® RDOO018
RDO 030
30 @ .
—8— |Limite
25
d820
15
10
b
0 o @ ® ®
1T 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
Meses -Ano base de 2020

Figura 55: Disperséo das medi¢des realizadas no periodo de Janeiro a Dezembro de 2020.
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Figura 56: Dispersdo das medicdes realizadas no periodo de Janeiro a Dezembro de 2021.
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Figura 57: Dispersédo das medi¢des realizadas no periodo de Janeiro a Dezembro de 2022.
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Figura 58: Disperséo das medi¢Bes realizadas no periodo de Janeiro a Maio de 2023.

9.3.3.2 Avaliacéo dos Resultados para Monitoramento Noturno

Os resultados obtidos nos monitoramentos de ruidos noturnos sao apresentados na sequéncia
da Figura 59 a Figura 62, que ilustram em gréficos, a dispersdo das medi¢c6es manuais realizadas
em todos os 2 pontos de monitoramentos.

Ao analisar os resultados dos niveis de ruidos medidos em Laeq, v (dB) e corrigidos pela
determinacéo Lg (dB), observou-se que alguns valores obtidos estiveram proximos, mas néo
chegaram a ultrapassar, o limite estabelecido pela norma ABNT NBR 10151 (35 dB). A
ocorréncia dos valores proximos ao limite da norma, esta diretamente ligada as atividades de
transito local, cantos de passaros, latidos de cées e outras atividades, advindas da dindmica dos
moradores das localidades.
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Figura 59: Disperséo das medi¢des realizadas no periodo de Janeiro a Dezembro de 2020.
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Figura 60: Dispersdo das medicdes realizadas no periodo de Janeiro a Dezembro de 2021.
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Figura 61: Dispersédo das medi¢cdes realizadas no periodo de Janeiro a Dezembro de 2022.
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Figura 62:; Dispersdo das medicdes realizadas no periodo de Janeiro a Maio de 2023.

9.34 Vibracéao

Através das informacg@es envidas pela equipe da VALE S.A., a estacdo de sismografia (SIS) ndo
possui registro de dados.

9.4 GEOLOGIA

9.4.1 Consideracdes Iniciais

A caracterizacdo geoldgica da Area de Estudo permite entender as dinadmicas que ocorrem na
superficie ou proximo a superficie, onde 0s processos externos de intemperismo vao transformar
rocha solida em sedimentos e solos, 0s quais sdo responsaveis pela sustentacdo da vida vegetal
e da manutencado dos recursos naturais relacionados.

Neste sentido, o diagnéstico da geologia ambiental € de grande importancia para melhor
compreensdo da base fisica onde ocorreram 0s principais impactos provenientes da Obra
Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03.

9.4.2 Procedimentos Metodolbgicos

Para caracterizacdo geoldgica da Area de Estudo (AE) sdo apresentados em mapas os perfis
geoldgicos, as diversas unidades litolégicas e estruturas que ocorrem na regido da area alvo
deste estudo, representando sua correlacdo espacial a partir de dados de mapeamentos
existentes, interpretacao de imagens de satélite e fotografias aéreas, objetivando uma maior
clareza quando da etapa de reconhecimento local.
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9.4.3 Caracterizacdo Geologica Regional

O estado de Minas Gerais exp0e grande diversidade geoldgica, devido estar localizado em areas
sequenciais de idades Argueana a Fanerozdicas, em contextos tectbnicos e metamorficos dos
mais variados tipos. Esta diversidade geoldgica incide na histéria do estado e consequentemente
em seu desenvolvimento econdmico, que estd intimamente ligado a exploracdo de recursos
minerais desde o periodo colonial.

Atrelado ao contexto de exploracdo de recursos minerais, estd o Quadrilatero Ferrifero (QF),
localizado na regido centro sul do estado de Minas Gerais, tendo recebido este nome devido aos
depositos de minério de ferro encontrados em sua delimitacdo. O QF ocupa uma é&rea de
aproximadamente 7.000 km?, sendo representado pelo Supergrupo Rio das Velhas, de idade
arqueana, o Supergrupo Minas (grupos Caraca, Itabira, Piracicaba e Sabara), de idade
proterozéica, e Grupo Itacolomi, do Paleoproterozéico (LAMOUNIER, 2010).

De acordo com Alkmin & Marshak (1998 apud LAMOUNIER, 2010), devido a suas variacoes, o0
QF apresenta certa complexidade, mas de forma generalizada o Supergrupo Rio das Velhas é
composto basicamente por quartzitos, xistos e filitos que constituem uma sequéncia tipo
“greenstone belt”. Quanto ao Supergrupo Minas, este é constituido de forma geral por rochas
metassedimentares, como quartzitos, xistos, filitos e formacdes ferriferas, ja o Grupo Itacolomi
apresenta quartzitos em sua forma predominante.

O QF é uma regido de belas paisagens e grande biodiversidade, conhecido por seu sistema
montanhoso peculiar, com as linhas de cumeada das serras em duas dire¢cdes perpendiculares.
Entre as serras desenvolveram-se terras altas que se configuram como platés. Em funcdo da
estruturacdo em domos e bacias do Supergrupo Minas apresenta uma forma quadrangular
(MACHADO & CARNEIRO, 1992; NOCE, 1995). A Figura 63 apresenta o mapa geoldgico do
Quadrilatero Ferrifero, bem como seu formato.
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Figura 63: Mapa Geolégico do Quadrilatero Ferrifero. Fonte: Alkmim & Marshak, 1998.

Segundo os autores Babinski et al. (1995); Noce (1995); Renger et al. (1994), os grandes
depositos de ferro do Quadrilatero Ferrifero estdo alojados nos Itabiritos do Supergrupo Minas,
que consiste em sequencias estratigraficas Paleoproterozéico.

Na parte inferior deste Supergrupo estd localizado o Grupo Caraga, composto
predominantemente por metassedimentos clasticos, subdivididos em duas unidades, sendo as
formacdes Moeda e Batatal, constituidos de forma geral por conglomerados quartzitos e filitos.
J& o grupo lItabira, € dominantemente caracterizado por metassedimentos quimicos, sendo
constituido pela formacao Caué, composta basicamente por itabiritos e lentes de filito e pela
formacdo Gandarela, caracterizada pela presenca de dolomitos, marmores, filitos e lentes de
formacdo ferrifera dolomitica (NERI, 2012).

Em sua parte central, encontra-se o0 Grupo Piracicaba, com maior dominancia por
metassedimentos clasticos e, em menor quantidade, por rochas metassedimentares quimicas,
em contatos intergradacionais. Este grupo é dividido em quatro formagées, sendo: Cercadinho,
Fecho do Funil, Tabodes e Barreiro. De modo geral, a formacéao Cercadinho é compreendida por
quartzitos ferruginosos, quartzitos, filitos sericiicos, filitos ferruginosos, metaconglomerados e
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lentes pequenas de dolomito, enquanto que a formacdo Fecho do Funil apresenta
predominantemente em sua composi¢ao filito dolomitico, filito e siltito. A formagcdo Tabobes é
constituida por ortoquartzitos, e a Formagéo Barreiro por uma sequéncia de xistos, filitos e filitos
grafitosos (NERI, 2012).

A parte superior do Supergrupo Minas é compreendida pelo Grupo Sabara, uma sequéncia de
rochas vulcanicas metamorfizadas, turbiditos, BIFs e conglomerados, pertencentes ao periodo
da orogénese transamazénica (Renger et.al 1994).

No gue tange o Grupo Itacolomi, segundo Guimaraes (1931, apud GOMES, 2009, p.184), este
grupo é separado do Supergrupo Minas, mais especificamente Grupo Sabard, por uma
discordancia erosiva e angular. A sua ¢ litologia formada principalmente por rochas quartziticas,
sericita, quartzito e lentes de conglomerados (Dorr 1969).

A Figura 64 apresenta a coluna litoestratigrafica do Quadrilatero Ferrifero, conforme proposto
por Alkmin & Marshak (1998).

SG. MINAS
PALEOPROTEROZOICO

NOVA

DAS
VELHAS

SG. RIO
c
£

Figura 64: Coluna estratigrafica do Quadrilatero Ferrifero (modificada de
Alkmim & Marshak, 1998).

944 Aspectos Geoldégicos Locais

Do ponto de vista geoldgico, a Area de Estudo esta posicionada na dire¢do nordeste do QF, no
extremo leste do sinclinal Gandarela, com ocorréncia de unidade geoldgicas dos Supergrupos
Rio das Velhas e Minas.
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A Figura 65 ilustra a geologia da serra do Gandarela e seu entorno, além da subdivisdo de seus

Supergrupos e principais formacdes rochosas.
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Figura 65: Geologia da serra do Gandarela e seu entorno. Fonte: Adaptado de Dorr, 1969.
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Em relac&o ao posicionamento geoldgico, ocorrem na Area de Estudo (AE) o Grupo Nova Lima
(A4rr), o Complexo Belo Horizonte (A3bh), ambos pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas,
o Grupo Itabira (PP1mi), pertencente ao Supergrupo Minas. Além disso, estao dentro dos limites
da Area de Estudo (AE) pequenas por¢des das seguintes unidades geoldgicas: PP4yjp, Nid|
(Coberturas detrito-latéricas ferruginosas) e A34atg.

O complexo Belo Horizonte (A3bh) leva 0 nome de complexo por ainda ser uma unidade pouco
conhecida e por poder englobar varias rochas de diferentes naturezas. Sua rocha tipica é biotita
gnaisse bandado grosseiro, constituido de quartzo, plagioclasio sodico, feldspato(K), biotita e,
frequentemente, hornblenda nas bandas maficas (ROMANO, 2009). J4 o Grupo Itabira (PP1mi)
pertence ao Supergrupo Minas, e € constituido principalmente por itabiritos com intercalacdes
dolomiticas que alcangam 175 metros de espessura (NOCE, 1995).

Em relacdo ao grupo geoldgico Nova Lima, segundo Dorr et al. (1957, apud LIMA, 2011, p. 27),
este grupo ndo houve éxito na subdivisdo em formacdes, devido ao intenso intemperismo
ocorrido e coberturas saproliticas espessas que impediram o reconhecimento e a separagao dos
litotipos no ambito do projeto devido a escassez de tempo.

Segundo 0 mesmo autor, 0 grupo geoldgico supracitado foi caracterizada como uma sucessao
espessa de xistos e filitos metassedimentares e metavulcanicos, com subordinadas camadas e
lentes de formacédo ferrifera bandada, grauvacas, rochas quartzo dolomiticas e ankeriticas,
quartzito sericitico, metaarc4seos e conglomerados xistosos.

Ja a Area Diretamente Afetada (ADA) esta totalmente inserida na unidade geoldgica do Grupo
Nova Lima, a tipologia Ad4rr, que corresponde a unidade geolégica ressedimentada, com
metagrauvaca, metarenito, metapelito carbonoso (CPRM, 2009).

Na Figura 66 observa-se a localizagéo da area de estudo em relagdo ao mapa geoldgico. Para
elaboracdo do mapa, utilizou-se a base de dados do Servi¢co Geoldgico do Brasil (CPRM, 2014).
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Figura 66: Localizacdo da Area de Estudo em relacdo a Geologia.
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9.5 GEOMORFOLOGIA

9.5.1 Consideracdes Inicias

A definicdo dos procedimentos e técnicas para caracterizar a geomorfologia nos estudos de
impactos ambientais (EIA) é algo de extrema importancia e um item obrigatorio para se fazer
uma correta andlise e interpretacdo da area de estudo. O conhecimento das caracteristicas da
regido permite entender como os dominios e compartimentos das formas de relevo refletem
principalmente, o arcabouc¢o geotectdnico e os grandes alinhamentos estruturais, que abrangem
areas com caracteristicas ligadas a fatores climaticos atuais ou passados, bem como fatores
litolégicos.

A cartografia geomorfoldégica permite representar as formas de relevos e 0s respectivos
processos de formagdo da paisagem em determinada area, permitindo interpretar uma questéo
indispensavel para o planejamento ambiental: a relacdo entre as configuragdes superficiais do
terreno, a distribuicdo dos nucleos ou aglomerados humanos e dos usos do solo em funcdo das
limitagcBes impostas pelo relevo.

9.5.2 Consideracdes Metodolégicas

Para caracterizacdo da geomorfologia regional, considerou-se o ordenamento dos fatos
geomorfolégicos em uma taxonomia hierarquizada, identificando, subconjuntos que incluem os
Dominios Morfoestruturais, as Regides Geomorfolégicas, as Unidades Geomorfoldgicas, os
Modelados e as Formas de Relevo Simbolizadas (Figura 67).

Foi realizada uma contextualizacdo geomorfolégica da Area de Estudo tendo como base a
literatura disponivel, modelos digitais de elevacdo e mapas geoldgicos. Esta metodologia
encontra-se no Manual Técnico de Geomorfologia (22 edi¢éo), produzido pelo IBGE.

Dominio

Dominio
Morfoestrutural

Morfoclimatico

Regido
Geomorfolégica

Unidade Compartimento
Geomorfolégica do Relevo

Forma do
Modelado Relevo

Figura 67: Estrutura Geomorfoldgica. Fonte: Manual Técnico de Geomorfologia (22
edicdo) — IBGE (2009). Adaptado por Agroflor
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9.5.3 Dominios Morfoestruturais

Os Dominios Morfoestruturais compreendem os maiores taxons na compartimentacgéo do relevo,
e constituem o primeiro nivel hierarquico. Ocorrem em escala regional e organizam os fatos
geomorfolégicos segundo o arcabouco geolégico marcado pela natureza das rochas e pela
tectdnica que atua sobre elas. Esses fatores, sob efeitos climaticos variaveis ao longo do tempo
geoldgico, geraram amplos conjuntos de relevos com caracteristicas proprias, cujas feicdes
embora diversas, guardam, entre si, as relacdes comuns com a estrutura geoldgica a partir da
qual se formaram (IBGE, 2009).

Para caracterizacé@o regional dos Dominios Morfoestruturais utilizou-se como base, 0s quatro
dominios morfoestruturais definidos para todo o Brasil, os quais refletem implicacdes
geocronoldgicas sobre o modelado (Tabela 19).

Tabela 19: Dominios Morfoestruturais para o Brasil.

Tipos dos Dominios Descricéo
Esse dominio é constituido pelas areas de acumulacéo representadas pelas
Depdsitos planicies e terracos de baixa declividade e, eventualmente, depressfes
Sedimentares modeladas sobre depdsitos de sedimentos horizontais a sub-horizontais de
Quaternarios ambientes fluviais, marinhos, fluviomarinhos, lagunares e/ou edlicos,

dispostos na zona costeira ou no interior do continente.

Planaltos e chapadas desenvolvidos sobre rochas sedimentares horizontais
a sub-horizontais, eventualmente dobradas e/ou falhadas, em ambientes de
sedimentacgdo diversos, dispostos has margens continentais e/ou no interior
do continente.

Compreendem extensas areas representadas por planaltos, alinhamentos
serranos e depressdes interplandlticas elaborados em terrenos dobrados e
falhados, incluindo principalmente metamorfitos e granitdides associados.
Planaltos residuais, chapadas e depressdes interplandlticas, tendo como

Bacias e Coberturas
Sedimentares
Fanerozéicas

Cinturdes Moveis
Neoproterozoicos

Cratons embasamento metamorfitos e granitdides associados e incluindo como
Neoproterozoicos cobertura rochas sedimentares e/ou vulcano-plutonismo, deformados ou
néo.
9.5.1 Regides Geomorfoldgicas

As regides geomorfoldgicas constituem o segundo nivel hierarquico da classificacéo do relevo,
representam compartimentos inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais que, sob a acdo dos
fatores climaticos pretéritos e atuais, Ihes conferem caracteristicas genéticas comuns, agrupando
feicdes semelhantes, associadas as formacdes superficiais e as fitofisionomias.

Para identificacdo regional das feicbes geomorfologicas, considerou-se, além dos aspectos
mencionados, sua distribuicdo espacial e sua localizacdo geografica, em consonancia com
algumas regides classicamente reconhecidas.

9.5.2 Unidades Geomorfologicas

As Unidades Geomorfologicas constituem o terceiro nivel hierarquico da classificagdo do relevo
e sao definidas como um arranjo de formas altimétrica e fisionomicamente semelhantes em seus
diversos tipos de modelados. A geomorfogénese e a similitude de formas podem ser explicadas
por fatores paleoclimaticos e por condicionantes litolégica e estrutural.

Para classificacdo das Unidades Geomorfoldgicas da Regido da Area de Estudo, levou-se em
consideracao que cada unidade geomorfoldgica evidencia seus processos originarios, formacoes
superficiais e tipos de modelados diferenciados dos demais.
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9.5.3 Modelados

Os Modelados correspondem ao quarto nivel hierarquico da classifica¢éo do relevo. Um poligono
de modelado abrange um padrdo de formas de relevo que apresentam definicAo geométrica
similar em fun¢éo de uma génese comum e dos processos morfogenéticos atuantes, resultando
na recorréncia dos materiais correlativos superficiais. Segundo a metodologia definida no Manual
Técnico de Geomorfologia sdo identificados quatro tipos de Modelados:

. Acumulacado: Os Modelados de acumulacdo sdo diferenciados, em funcdo de sua
génese, em fluviais, lacustres, marinhos, lagunares, edlicos e de géneses mistas, resultantes da
conjugacédo ou atuacgao simultanea de processos diversos.

. Aplanamento: Os Modelados de aplanamento foram identificados pela definicdo de sua
génese e funcionalidade, combinadas ao seu estado atual de conservacdo ou degradacao
impostas por episédios erosivos posteriores a sua elaboracao.

. Dissolucéo: Os Modelados de dissolucédo, elaborados em rochas carbonéticas, podem
ser classificados de acordo com sua evolugéo, identificados de acordo com o seu aspecto em
superficie ou em subsuperficie.

. Dissecacdo: Os Modelados de dissecacdo sdo os que ocorrem de forma mais
generalizada na paisagem brasileira, sendo caracterizados como dissecados homogéneos,
dissecados estruturais e dissecados em ravinas.

954 Formas e Compartimento do Relevo

As formas de relevo abrangem feicdes que, por sua dimensdo espacial, somente podem ser
representadas por simbolos lineares ou pontuais. Os conjuntos de formas de relevo que
compdem as unidades constituem compartimentos identificados como planicies, depressoes,
tabuleiros, chapadas, patamares, planaltos e serras.

9.5.5 Caracterizacdo Geomorfoldgica da Area de Estudo

Realizada a avaliagdo geomorfoldgica, descreve-se, que, a regido onde esté inserida a Area de
Estudo (AE) apresenta caracteristicas do dominio morfoestrutural de Cinturdes Mobveis
Neoproterozoicos, com areas representadas por planaltos, alinhamentos serranos e depressées
interplanalticas dispostos em terrenos dobrados e falhados (Figura 68). Por conseguinte, quanto
a forma e compartimento do relevo, a AE € moldada pelas formagdes de Dominio Montanhoso e
Colinas Amplas e Suaves (Figura 69).

O sistema montanhoso é formado por elevacBes mais ou menos extensas, unidas em grupos
montanhosos separados por depressdes intermontanas e vales fluviais (AB’'SABER, 1975). Os
topos montanhosos correspondem as feicdes que podem ser classificadas geometricamente em
formas de pontos, linhas e areas. Cada uma destas fei¢cdes esta, em geral, relacionada a um tipo
de litologia especifica, que na regido da Area de Estudo estdo associados aos topos planos
apresentando forma areal (superficies horizontais a sub-horizontais) e estéo vinculados a feicdes
de chapadas, baixos platés e tabuleiros.

Em relacdo ao compartimento de Colinas Amplas e Suaves, essa formacéo de relevo presente
na Area de Estudo é caracterizada pelas areas de interflivio com topos aplainados, vertentes
com perfis convexos a retilineos. Drenagem de média a baixa densidade, padréo subretangular,
vales abertos a fechados, planicies aluviais restritas, presenca eventual de lagoas perenes ou
intermitentes.
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Figura 68: Mapa contendo o dominio morfoestrutural presente na area de estudo.

Pé&gina 87



Controle: AGF_G1_VALE_1990_052_88_V01_R02

VV A L E Documento: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) — Obra Emergencial AGMBOWFAIM;OR

de Adequacéao do Dique da PDE 03 — Volume |

665000 670000 680000
r P N
N,
2]
K Itak:
1 a
\\'
‘\{
~,
- ﬂx«\, .
, ‘N
@
Sao Gongalo
do Rio Abaixo

-’
’
-
AR

EE DL Lo

7800000

nta Barbara

7795000
————

-
e

Localizagdo no Pais Localizacdo no Estado Legenda

[JArea Diretamente Afetada

[ JArea de Estudo

" iLimite Municipal

Unidades de Relevo:
Dominio Montanhoso

[ Dominio de Colinas Amplas e Suaves

. Dominio de Colinas Dissecadas e Morros
Baixos

Planicies Fluviais ou flivio-lacustres

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
Base Cartografica: municipios (FJP), ADA (Vale).
Area de Estudo (Agroflor), relevo (CPRM, 2010).

Figura 69: Mapa dos compartimentos do relevo presentes na Area de Estudo.
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A declividade presente na Area de Estudo é caracteristica do dominio morfoclimatico “Mares de
Morro”, comum em relevos montanhosos, bem presente no estado de Minas Gerais. Este
dominio é atribuido em funcao das feicBes externas e aparentes de suas formas de relevo, que
apresentam morros ondulados (Figura 70).

Segundo a Embrapa (1979), a classificacdo do relevo em relacéo a declividade presente na Area
Diretamente Afetada (ADA), corresponde a 97,3 % do terreno em relevo Ondulado (entre 8 e 20
% de declividade) e 2,7 % em relevo Suave Ondulado (entre 3 e 8 % de declividade), conforme
apresentado na Tabela 20.

Tabela 20: Declividade encontrada na ADA.

Declividade (%) - Embrapa Area (ha) %
Suave Ondulado (3 - 8) 0,01 2,7
Ondulado (8 - 20) 0,36 97,3
Total 0,37 100
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Figura 70: Mapa de
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A formacao deste tipo de relevo deve-se ao fato de ser um relevo mais antigo, resultante da
formacdo de dobramentos da Era Pré-Cambriana e que, portanto, foi muito desgastado pelos
agentes exdgenos ou externos, contribuindo para a formagdo de vertentes com topos
arredondados.

Predominam neste tipo de relevo, solos mais profundos, em funcdo do longo tempo de exposicdo
aos processos de desgaste causados pelo intemperismo. Os “Mares de Morros” correspondem
ao dominio morfocliméatico mais ocupado territorialmente, sendo, a0 mesmo tempo, 0 espacgo

que sofre mais com a ocupacao antrépica. Tal fator, somado a suscetibilidade do solo aos
processos erosivos, contribui para a presenca de uma grande quantidade de erosdes na regiao.

O relevo movimentado caracteristico da regido, demostra os desniveis estruturais e o forte
controle geoldgico dado por diferentes litologias e/ou pela presenca de estruturas de escala
regional. A diversidade geomorfolégica esta diretamente ligada as formacbes geoldgicas do
Quadrilatero Ferrifero, precisamente no extremo leste do sinclinal Gandarela, onde esta
localizada a AE. Ressalta-se as elevacdes mais ou menos extensas, com caracteristica ondulada
e depressdes intermontanas. Os aspectos geomorfologicos das unidades de relevo para Area
de Estudo podem ser visualizados na Figura 71.

Area de Estudo

Figura 71: Aspectos geomorfoldgicos.

9.5.6 Susceptibilidade Erosiva

A andlise geotécnica da Area de Estudo é fundamentada basicamente em informacées obtidas
em observacdes de campo e parametros geomorfolégicos como declividade e curvatura do
terreno. As zonas de fraqueza encontradas nas rochas, sdo mecanismos de ruptura e
apresentam orientaces destas zonas condicionando os diversos tipos de escorregamento e
movimentos de massa.

As fraturas podem apresentar caracteristicas heterogéneas, dependendo basicamente do litotipo
em que ocorre. As fraturas sdo mais facilmente identificadas nos quartzitos, apresentando
superficies planas, lisas a rugosas e espagamento métrico. Nos filitos as fraturas ocorrem na
mesma direcdo dos quartzitos, entretanto se mostram com espacamento centimétrico e em
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campo sao mais dificeis de serem identificadas e reconhecidas devido ao forte intemperismo das
rochas onde ocorrem.

Se somadas as fraturas, foliagcbes e o angulo e direcdo de corte dos taludes podem-se gerar
zonas de fraqueza que formam planos de descontinuidades que propiciam a desestabilizacao
dos taludes em cunha, além da deposicdo de material coluvionar/aluvionar aparentemente de
baixa resisténcia e alta deformabilidade que ocorre nas proximidades da regido de insercdo da
ADA, sendo necessario um acompanhamento e andlise visual dessas estruturas (como
rachaduras, estufamento da base, infiltracdo de agua, etc) para caracterizar possiveis
instabilidades e tomar as medidas de controle necessérias.

9.6 PEDOLOGIA

9.6.1 Consideracdes Iniciais e Procedimentos Metodol6gicos

O mapeamento pedoldgico permite relacionar as diferentes classes de solo com sua capacidade
de uso e impactos advindos das atividades realizadas na area de estudo. Para este mapeamento,
utilizou-se de dados disponibilizadas pela Universidade Federal de Vigosa; Fundagdo Centro
Tecnoldgico de Minas Gerais; Universidade Federal de Lavras; Fundacdo Estadual do Meio
Ambiente, publicado em escala 1: 500.000, por FEAM (2010), levando em consideracdo o
Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos (EMBRAPA, 2021). Foram consultados ainda
Lombardi Neto & Bertoni (1990); CETEC (1980).

9.6.2 Caracterizacdo Pedoldgica da Area de Estudo

A regido nordeste do Quadrilatero ferrifero, onde esta inserida a Area de Estudo (AE), apresenta
acentuada influéncia do material de origem nas caracteristicas fisicas e quimicas de seus solos.
Estas caracteristicas, condicionam fortemente a diferenciacdo da vegetacdo desenvolvida sobre
estes terrenos.

Na AE ocorrem solos das seguintes classes: Latossolo Vermelho Distréfico, Latossolo Vermelho-
Amarelo Distrofico e Argissolo Vermelho-Amarelo distréfico.

O Latossolo Vermelho-Amarelo, ocorrente na ADA e na AE, € 0 que apresenta a mais ampla
distribuicao geogréfica dentre os Latossolos existentes, e podem apresentar variaveis em relacao
a fertilidade natural, no caso do distréfico, ocorrente na area, a fertilidade € inferior. Além disso,
sao solos ocorrentes em areas que variam de relevo plano (chapadfes) a montanhosos com
declividade entre 45 e 75% (KER, 1997).

O Argissolo Vermelho-Amarelo Distrofico, ocorrente na AE, apresenta coloracdo vermelho-
amarelada por possuir uma mistura dos oxidos de ferro hematita e goethita. S&o solos profundos,
bem estruturados e bem drenados com predominancia do horizonte superficial A e de fertilidade
natural baixa.

Na Figura 72 pode-se observar a localizagdo da AE e ADA em relagdo ao mapa pedolégico. Para
elaboragdo do mapa, utilizou-se a base de dados do Servigo Geoldgico do Brasil (CPRM, 2014).
A Tabela 21 apresenta a seguir a classificacdo dos solos com suas respectivas siglas.

Tabela 21: Classes de solos presentes na AE.
Sigla Classe de Solo Area correspondente

LVdf3 Latossolo Vermelho Distrofico tipico ADA e AE
LVAd37 Latossolo Vermelho-Amarelo Distréfico tipico ADA e AE
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Figura 72: Mapa Pedoldgico com localizagéo da Area de Estudo.
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9.6.3 Classe dos Latossolos

Os latossolos sdo solos constituidos por material mineral, com horizonte B latossolico
imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnostico superficial, exceto
histico. Esta classe de solos compreende solos em avancado estagio de intemperizacdo, sendo
a espessura do Solum raramente inferior a 1 m, muito evoluido, como resultado de enérgicas
transformag6es no material constitutivo (SIBCS, 2019). Os solos séo virtualmente destituidos de
minerais primarios ou secundarios menos resistentes ao intemperismo.

Esta classe de solos varia de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que tém cores
palidas, de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, o que € indicativo de
formacédo em condi¢Bes atuais ou pretéritas com um certo grau de gleizacdo. Tém sequéncia de
horizontes A, B, C com pouca diferenciacdo de sub-horizontes e transicdo usualmente difusas
ou graduais. Em geral, sdo solos fortemente acidos, com baixa saturacéo por bases, distréficos
ou aluminicos.

S&o solos tipicos de regibes equatoriais e tropicais e ocorrem também em zonas subtropicais e
se distribuem por amplas e antigas superficies de erosdo, ou terragos fluviais antifos,
normalmente em relevo plano ou suave ondulado. Eles se originaram de diversos tipos de rochas
e sedmentos sob diversas condigfes climaticas e vegetacionais.

O Latossolo vermelho distréfico, presente tanto na ADA quanto na AE, sdo solos com matiz
2,5YR na maior por¢ao dos primeiros 100 cm do horizonte B. Seu distrofismo é relacionado com
sua saturacao por base inferior a 50% nos primeiros 100 cm do horizonte B.

9.6.4 Classe dos Argissolos

Os argissolos sdo solos constituidos por material mineral que possuem como caracteristica o
horizonte B textural de argila de baixa atividade ou de alta atividade quando conjugada com
saturacao por bases baixas ou com carater aluminico. Nesses solos, o horizonte B textural ocorre
imediatamente abaixo do A ou E. Muitos solos dessa classe possuem incremento no teor de
argila do entre o horizonte superficial e o horizonte B.

Essa classe do solo apresenta profundidade variavel, podendo ser forte a imperfeitamente
drenado, com textura variando de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa
no horizonte B.

Na Area de Estudo, o Argissolo ocorrente possui caracteristicas distréficas, sendo um solo com
saturacao por base inferior a 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, 0 que
caracteriza um solo de baixa fertilidade.

9.7 ESPELEOLOGIA E ARQUEOLOGIA

A caracterizacao espeleoldgica da area de estudo foi elaborada pela Vale S.A e é apresentada
por meio 0 ANEXO IX do Volume lll.

Com relacdo a arqueologia, o estudo foi realizado com base em dados secundarios e escrito em
detalhes no Volume Il no item do diagnostico do meio socioecondmico. Todavia, cabe ressaltar
que ndo foram identificados vestigios ou estruturas arqueoldgicas na Area de Estudo Local
(AEL), tampouco na Area Diretamente Afetada (ADA) do projeto da Obra Emergencial de
Adequacéo do Dique da PDE 03.
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9.8 RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

9.8.1 Consideracdes Iniciais e Metodoldgicas

A realizacdo do diagndstico hidrologico permite avaliar as caracteristicas das bacias
hidrograficas e cursos hidricos que drenam a Area de Estudo (AE), na qual se insere a Area
Diretamente Afetada (ADA) do projeto de Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03.

O diagndstico foi realizado por meio de consultas em base de dados oficiais disponibilizados no
dominio publico do Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM), em documentos do Comité
da Bacia Hidrografia do Rio Doce e do Rio Piracicaba (CBH Rio Doce e CBH Rio Piracicaba/MG)
e em relatérios de monitoramento dos cursos hidricos disponibilizados pela Vale S.A. A
hidrografia da Area de Estudo foi delimitada por meio da base de dados do Estudo
Hidrogeoldgico realizado na mina de Brucutu (MDGEO, 2020), IDE Sisema e visitas em campo.
De posse desses arquivos e de acordo com a necessidade, foram realizados ajustes das
drenagens com base nas imagens de satélite e curvas de nivel enviadas pela Vale S.A. As
informag0des foram georreferenciadas e toda rede hidrogréafica foi avaliada considerando limites
de bacias hidrograficas regionais e locais.

Ainda, as Areas de Preservacdo Permanente (APP) foram delimitadas seguindo o determinado
nos incisos | e IV do Art. 4° da Lei n® 12.651/2012, conforme apresentado abaixo:

“Art. 4° Considera-se Area de Preservagdo Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:

| - as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural perene e intermitente,
excluidos os efémeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura
minima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’agua de menos de 10 (dez) metros de
largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’agua que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;

¢) 100 (cem) metros, para os cursos d’agua que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’agua que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’agua que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros;

IV - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer
gue seja sua situacao topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;

9.8.2 Caracterizacdo da Rede Hidrografica

A Area Diretamente Afetada (ADA) do projeto da Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da
PDE 03 esta localizada na Sub-bacia Hidrogréafica do Rio Santa Barbara, que por sua vez esta
inserido na Bacia Hidrografica do Rio Piracicaba (bacia estadual). A Bacia Hidrografica do Rio
Piracicaba € uma das seis regides hidrograficas que compdem as unidades da Bacia do Rio
Doce (bacia federal), e recebe a identificagcdo de UPGRH DO2, conforme divisdo de bacias
hidrograficas estaduais em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos Hidricos
estabelecida pela Deliberacdo CERH — MG n° 06/2002. A Figura 73 apresenta a localizagédo da
AE e da ADA em relac&o a sua hidrografia.

A Bacia Hidrografica do Rio Doce abrange uma area de drenagem de 86.715 km2 distribuidos
entre o leste de Minas Gerais (86%) e 0 nordeste do Espirito Santo, e, portanto, esta sob dominio
federal. Em Minas Gerais a Bacia do Rio Doce esta distribuida em seis Unidades de
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Planejamento e Gestdo dos Recursos Hidricos, sendo elas as seguintes sub-bacias: Rio Piranga
(DO1), Rio Piracicaba (DO2), Rio Santo Antdnio (DO3), Rio Suacui (DO4), Rio Caratinga (DO5)
e Rio Manhuagu (DO6). Sua populacdo estimada é de 3,5 milhdes de habitantes distribuidos em
200 municipios mineiros e 28 municipios capixabas (CBH DOCE, 2023)

Devido as suas caracteristicas fisicas, a Bacia do Rio Doce possui a seguinte divisao:

¢ Alto Rio Doce: trecho entre as nascentes até a confluéncia com o Rio Piracicaba, afluente
do Rio Doce pela margem esquerda, préximo ao municipio de Ipatinga/MG;

e Médio Rio Doce: trecho entre a confluéncia com o Rio Piracicaba e a divisa de Minas
Gerais com Espirito Santo, préximo a confluéncia com o Rio Guandu;

¢ Baixo Rio Doce: trecho entre a divisa de Minas Gerais com Espirito Santo até a foz no
Oceano Atlantico.

Nesse contexto, a Bacia do Rio Piracicaba situa-se na divisdo do Alto Rio Doce e abrange uma
area de 5.465,38 kmz2, que representam aproximadamente 1% do territério de Minas Gerais que
se distribuem por 21 municipios e contemplam cerca de 800 mil habitantes. Além disso, possui
topografia acidentada com alto indice de erosédo (CBH PIRACICABA/MG, 2023).

A Sub-bacia do Rio Santa Barbara possui uma area de drenagem de 1.598 km2 e abrange os
municipios de Catas Altas, Sdo Gongalo do Rio Abaixo, Joao Monlevade, Bom Jesus do Amparo,
Bardo de Cocais, Bela Vista de Minas e Santa Barbara e conta com os principais rios: Bardo de
Cocais, Conceigdo, Una e Santa Barbara. Essa Sub-bacia apresenta uma rede de drenagem
densa, de padrdo predominantemente dendritico, principalmente na por¢do centro-norte
(DUTRA, 2022). Importante mencionar que no Rio Santa Barbara estdo localizados barramentos
préximos ao canal principal, sendo entre eles, duas barragens caracterizadas a partir de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) de Peti e Sdo Gongalo.
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Figura 73: Locallza(;ao da AE e da ADA em relagéo a Bacia Hidrogréafica do Rio Piracicaba e Sub-
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9.8.3 Caracterizacdo das Microbacias Hidrografica na AE e na ADA

A Area de Estudo do projeto abrange em seus limites algumas microbacias “sem nome” e quatro
(4) microbacias tributarias diretas do Rio Santa Béarbara, denominadas: Coérrego Catuqui,
Cdrrego Antbnio Maria, CArrego Olaria e Corrego do Dacé (Figura 74).

O Coérrego Catuqui drena a porcao norte da area de estudo, sendo uma microbacia tributaria
direta do Rio Santa Barbara pela margem esquerda. Ele possui cabeceira localizada na vertente
nordeste da Serra do Machado em relevo que varia de forte montanhoso (>75%) a montanhoso
(45 a 75%) em uma altitude de 844 m. Este cérrego possui 2,72 km de extensdo e area de
drenagem de 5,60 km?, e conflui com o Rio Santa Barbara dentro da &rea urbana de Sdo Gongalo
do Rio Abaixo.

A microbacia do Cérrego do Dacé possui cabeceira localizada a uma altitude de
aproximadamente 980 m e seu leito principal possui 4,12 km de comprimento, sendo drenado na
direcdo SE-NW. Além disso, a microbacia do Cérrego do Dac6 contempla mais 3 drenagens
tributérias diretas do Rio Santa Barbara que totalizam uma area de drenagem de 5,07 kmz2,

O Corrego Olaria € um pequeno curso d’agua com 1,26 km de comprimento que compde a
microbacia de tributarios da margem direita do rio Santa Barbara, junto a cinco outras drenagens
na porcao extremo sudeste da area de estudo que drenam principalmente no sentido SE-NW. A
area de drenagem total da bacia é de 5,55 kmz2.

O Corrego Antbnio Maria, tributario direto da margem esquerda do Rio Santa Barbara possui
cabeceira localizada no flanco sudoeste-sul-sudeste da Serra do Tamandua, com altitude
maxima da ordem de 1.000 m e relevo variando de montanhoso (45 a 75%) a forte montanhoso
(>75%). A microbacia na qual o Corrego Antdnio Maria esta inserido, possui area de drenagem
total de cerca de 14,21 km?, incluindo os seguintes cursos d’agua: Cérregos Anténio Maria, Curral
dos Porcos, Frederico e Brucutu.

A classificacdo dos tipos de drenagens da AE foi delimitada por meio da base de dados do Estudo
Hidrogeoldgico realizado na mina de Brucutu (MDGEO, 2020), nos periodos seco e chuvoso, o
gue possibilitou a divisao dos cursos hidricos em trés tipos:

o Efémeros: correspondem aquelas formadas somente durante chuvas fortes ou logo ap6s
sua ocorréncia, sendo alimentadas somente pela dgua de escoamento superficial, pois
estdo situadas acima do nivel d’agua subterraneo;

e Intermitentes: As drenagens intermitentes formam-se somente na estagéo chuvosa. No
periodo seco esse tipo de drenagem ndo apresenta escoamento de agua superficial
devido a diminuigdo do nivel d’agua subterraneo;

e Perenes: essas drenagens escoam agua durante o ano inteiro, sendo alimentadas
continuamente por descarga de agua subterrénea. Esse tipo de drenagem é definido no
periodo seco, que permite identificar a localizacdo das nascentes em sua cota mais
baixa, indicando que as porc¢des a jusante, das mesmas, apresentam fluxo superficial de
agua durante todo o ano.
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Figura 74: Localizacdo da ADA em relacao dos cursos hidricos presentes na AE.
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9.9 QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS

9.9.1 Rede de Amostragem

O diagndstico de qualidade das aguas superficiais para a Area de Estudo (AE) foi fundamentado
em dados de monitoramento realizado pela Vale S.A., em atendimento a condicionante no ponto
de analise do curso hidrico identificado pelo codigo BRU RIO 56, afluente do Rio Santa Béarbara,
a jusante do dique da PDE 03 e proximo a ADA do projeto referente a Obra Emergencial de
Adequacao do Dique da PDE 03.

O periodo de amostragem do ponto supracitado corresponde as campanhas mensais, bimestrais
e trimestrais realizadas durante o periodo de janeiro de 2021 a abril de 2023, sendo executadas
de acordo com as determinacdes da Deliberacdo Normativa COPAM-CERH/MG n° 08/2022,
Resolucdo CONAMA n° 357/2005 e Resolugdo CONAMA n° 430/2011.

Neste sentido, na Tabela 22 é apresentada a caracterizagdo do ponto de monitoramento de agua
superficial, enquanto a Figura 75 exibe o registro fotogréafico de seu curso hidrico.

Tabela 22: Caracterizacdo do ponto de monitoramento de agua superficial.

Coordenadas
Novo* LBK Referéncia
X Y

Cédigo

Corpo Hidrico / Jusante/

ID Tipo Localizagéo receptor

Tributario do Rio
Agua Afluente do Rio Santa Barbara, a
Superficial BRURIO 56 672258 7802662 Santa Barbara  jusante do Dique da
PDE 03

1 Rio Santa Barbara

Fonte: Vale S.A, 2023.

e{657/5metet: .
i\ Rapidez:2.2km/h
1" BRU RIQ 56

Figura 75: Em A: Ponto de monitoramento de 4gua superficial BRU RIO 56 e B: Vista do curso hidrico
alvo do monitoramento.

Na Figura 76 pode ser visualizada a distribuicio do ponto dentro da Area de Estudo.
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Figura 76: Pontos de Monitoramento em relacao a qualidade das dguas superficiais.
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9.9.2 Requisitos Legais e Classe de Enquadramento

Para verificagéo dos requisitos legais, utilizou-se a Deliberagdo Normativa COPAM-CERH/MG
n° 08, de 21 de novembro de 2022, Deliberacdo Normativa COPAM n° 09 de 19 de abril de 1994,
e Resolugcdo CONAMA n° 357, de 17 de marco de 2005, que dispde sobre a classificacdo dos
corpos de agua e diretrizes ambientais para 0 seu enquadramento, e que estabelece as
condicdes e padrdes de lancamento de efluentes, e apresenta outras providéncias e conforme a
Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH — Lei n® 9.433/97).

O enquadramento é um recurso de gestdo que visa garantir que a qualidade da agua seja
compativel com a sua demanda. Esta classificagdo possibilita um maior controle de poluentes e
avalia a evolugdo da qualidade dos corpos d’agua, garantindo que as caracteristicas da agua
estejam de acordo com sua utilizagdo. A dgua comeca a ser classificada desde seu uso mais
nobre, como para consumo, até niveis menos nobres, como dessedentacdo de animais e
resfriamento de maquinas e limpeza.

Para enquadramento da agua foi consultado a Deliberagéo Normativa (DN) COPAM n° 09 de 19
de abril de 1994, que dispbe sobre o enquadramento da Bacia do Rio Piracicaba, que em seu
Art. 1°, determina que:

- Trecho 19: Rio Santa Béarbara, do ponto de escoamento da represa de Peti até a confluéncia
com o rio Piracicaba se enquadra na Classe 2.

A descricao da classe esta de acordo com Resolugdo CONAMA N° 357/ 2005, que prevé:

e Classe 2: aguas destinadas ao abastecimento doméstico apds tratamento convencional,
a protecdo das comunidades aquaticas, a recreacdo de contato primario, irrigagdo de
hortalicas, frutiferas, parques, jardins, campos de esporte/lazer e a aquicultura e atividade
de pesca.

Além do mais, foi considerada a Resolugcdo CONAMA n° 430 de 13 maio de 2011 que, em seu
Art, 1°, descreve sobre as condigBes, parametros, padrbes e diretrizes para gestdo do
lancamento de efluentes em corpos de agua receptores, alterando parcialmente e
complementando a Resolugdo CONAMA n° 357/2005.

9.9.3 Procedimentos de Amostragem — Andlises in loco e Analises
laboratoriais

Para descrigcdo dos procedimentos de amostragem, utilizou-se das informagfes apresentadas
do monitoramento ambiental de agua superficial do Complexo Brucutu — Agua Limpa, repassado
pela Vale S.A. As coletas das amostras da agua superficial foram realizadas por técnicos do
laboratério ALS AMBIENTAL LTDA, sob supervisdo da equipe técnica da Vale. O referido
laboratério dispbe de equipe técnica experiente e competente com reconhecimento nos
requisitos da norma NBR ISO/IEC 17.025/2017.

Todas as amostras foram acondicionadas em caixas térmicas contendo gelo, garantindo um
ambiente de baixas temperaturas (4 + 2 °C) até a verificagdo analitica no laboratorio. Os
procedimentos adotados nas coletas de aguas superficiais seguiram as diretrizes da ABNT - NBR
9898/1987: Preservacao e Técnicas de Amostragem de Efluentes Liquidos e Corpos Receptores,
ja os procedimentos analiticos laboratoriais utilizados foram os preconizados pelo “Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater”, ultima edicdo. (APHA, AWWA, WPCF,
2017).
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Parametros Analisados

Na Tabela 23 s&o apresentados os parametros analisados no monitoramento do ponto de coleta
da &gua superficial, sua unidade amostral, a periodicidade e os limites de quantificagédo (LQ)
praticados pelo laboratorio responsavel.

Parametros

Tabela 23: Parametros de

Periodicidade

Limite de

Quantificacéo

qualidade de agua superficial avaliados.

Unidade de

Medida

Resolucéo

CONAMA 357 - 17/03/2005

Cor Verdadeira Natural mgPt/L
MBeT g COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Condutividade s/em CONAMA 357 - 17/03/2005
Elétrica (in situ) MBeT H COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
O|eos e Graxas CONAMA 357 - 17/03/2005
. Me B - P/A
Totais COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
o CONAMA 357 - 17/03/2005
pH (in situ) M- BeT 6-9 --
’ COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
i CONAMA 357 - 17/03/2005
Coliformes MeB 1000 Org/100mL
Termotolerantes COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. . CONAMA 357 - 17/03/2005
Coliformes Totais MeB -- Org/100mL
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
CONAMA 357 - 17/03/2005
Estrgptoqocos MeB B Org/100mL
ecais COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
CONAMA 357 - 17/03/2005
DBO M BeT 5 mg/L
' COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. . CONAMA 357 - 17/03/2005
Turbidez (in situ) M.BeT 100 NTU
' COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
CONAMA 357 - 17/03/2005
Ferro Total M BeT -- mg/L
' COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. . CONAMA 357 - 17/03/2005
Ferro Dissolvido M BeT 0,3 mg/L
' COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. CONAMA 357 - 17/03/2005
Fenodis MeB 0,003 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
& CONAMA 357 - 17/03/2005
Manganes MeB 0,005 mg/L
Dissolvido COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. CONAMA 357 - 17/03/2005
Manganés Total M.BeT 0,1 mg/L
! COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. CONAMA 357 - 17/03/2005
Mercurio Total M.BeT 0,0002 mg/L
' COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
) CONAMA 357 - 17/03/2005
Nitrato MeB 10 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. CONAMA 357 - 17/03/2005
Nitrito MeB 1 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Nitrogénio CONAMA 357 - 17/03/2005
. MeB 2 mg/L
Amoniacal Total COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
- mg/L CONAMA 357 - 17/03/2005
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A Periodicidade Limite de Unidade de .
Parametros Quantificacio Medida Resolucao
_ Oxigenio M, BeT COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Dissolvido (in situ)
CONAMA 357 - 17/03/2005
Fosfato Total Me B -- mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Aluminio T CONAMA 357 - 17/03/2005
) . 0,1 mg/L
Dissolvido COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
o CONAMA 357 - 17/03/2005
Arsénio Total T 0,01 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
) CONAMA 357 - 17/03/2005
Cadmio Total T 0,001 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
CONAMA 357 - 17/03/2005
Chumbo Total T 0,01 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. _ CONAMA 357 - 17/03/2005
Cobre Dissolvido T 0,009 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
CONAMA 357 - 17/03/2005
Cromo Total T 0,05 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
i CONAMA 357 - 17/03/2005
Fdésforo Total T 0,03 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. . CONAMA 357 - 17/03/2005
Escherichia coli T 1000 Org/100mL
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
i CONAMA 357 - 17/03/2005
Niquel Total T 0,025 mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Sélidos CONAMA 357 - 17/03/2005
. : : T 500 mg/L
Dissolvidos Totais COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Solidos CONAMA 357 - 17/03/2005
Sedimentaveis T - mg/L
Totais COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
Sdlidos Suspensos CONAMA 357 - 17/03/2005
; T 100 mg/L
Totais COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. _ CONAMA 357 - 17/03/2005
Sdlidos Totais T - mg/L
COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022
. CONAMA 357 - 17/03/2005
Zinco Total T 0,18 mg/L

COPAM-CERH/MG n° 8 - 21/11/2022

Periodicidade: M: Mensal, B: Bimestral, T: Trimestral.

9.9.5

Resultados

Os resultados apresentados neste item séo referentes as amostragens de agua superficial do
ponto de monitoramento correspondente ao curso hidrico identificado pelo c6digo BRU RIO 56,
realizadas através de campanhas mensais, bimestrais e trimestrais durante o periodo de janeiro
de 2021 a abril de 2023.

Os resultados obtidos foram comparados com as seguintes normas: Resolugdo CONAMA 357/05
- Artigo 15 de 17/03/2005, para aguas doces classe 2, e o Limite conforme Deliberacdo Normativa
Conjunta COPAM/CERH-MG N° 8 - Artigo 16 de 21/11/2022, para aguas doces classe 2.
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Na Tabela 24 a Tabela 27 sédo apresentados os resultados analiticos laboratoriais dos
parametros avaliados para aguas superficiais, monitorados no periodo indicado acima.
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Tabela 24: Resultados laboratoriais de Agua superficial — BRU RIO 56 — Complexo Brucutu Agua Limpa - Ano de 2021.
Resultados

BEVENCIENES
Parametros Unidade  14/01 09/02 09/03 05/04 17/05 17/06 12/07 09/08 08/09 08/10 15/12
Periodicidade
Mensal Bimestral Mensal Bimestral Mensal Bimestral Mensal Bimestral Mensal Bimestral Bimestral
Coliformes Org/100mL 20 16000 18 78 20 2800 18 130 1700 78 68 78
Termotolerantes
Coliformes Totais _ Org/100mL 3500 16000 700 1100 16000 16000 110 1100 16000 16000 2800 16000
CO”Edlgt'r‘i’é‘;ade uS/cm 49 27,9 42 37 40 58,9 64 61,1 58,5 62,3 54,4 83,6
Cor Verdadeira mgPt/L 5 151 5 5 5 5 11 20 8,3 7,1 5 209
DBO mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Es”fgctgic:ws Org/100mL 270 30000 130 3000 3000 3000 45 740 100 70 1 130
Fenois mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Ferro Dissolvido mg/L 0,176 0,101 0,115 0,07 0,137 0,173 0,114 0,05 0,05 0,079 0,099 0,05
Ferro Total mg/L 0,241 10 0,175 0,716 0,292 0,254 0,243 1,7 0,297 0,273 0,276 0,762
Fosfato Total mg/L 55 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
'\Sgg%ﬁ;‘gs mg/L 0,607 0,266 0,581 0,406 0,756 0,802 0,565 1,8 0,549 0,625 0,704  0,0732
Manganés Total mg/L 0,54 0,574 0,885 2,2 0,678 0,196
Mercurio Total mg/L 0,00005  0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005
Nitrato mg/L 0,65 0,36 0,7 0,63 0,67 11 0,88 0,88 0,8 0,63 0,83 0,32
Nitrito mg/L 0,006 0,006 0,025 0,006 0,006 0,006 0,006 0,17 0,006 0,006 0,006 0,006
Nitrogenio mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05
Amoniacal Total
—__op mg/L 7.41 6,01 6,32 7.35 7.68 774 7,58 8,05 7.22 6,99 8 7.89
Oleos e Graxas PIA ) . ) . ) ) ) ) ) ) ) )
Visiveis
pH ; 6,79 6,36 6,97 7,04 7.31 6,69 7,57 7.1 7.9 8,71 6,34 7,95
Turbidez UNT 43 342 8,48 3,17 1,26 2,33 411 82.8 3,02 3,11 1,96 1132

Fonte: Vale S.A.
*Limite conforme Resolugdo CONAMA Resolucao 357/05 - Artigo 15 de 17/03/2005, para aguas doces classe 2.
** |_imite conforme Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N° 8 - Artigo 16 de 21/11/2022, para aguas doces classe 2.
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Tabela 25: Resultados laboritorial trimestral de agua superficial - BRU RIO 56 — Complexo Brucutu Agua
Limpa — Ano de 2021.

Data: 09/11/2021

Parametros Unidade Periodicidade: Trimestral
Resultados
Aluminio Dissolvido mg/L 0,025
Arsenio Total mg/L 0,0005
Cadmio Total mg/L 0,0005
Chumbo Total mg/L 0,005
Cobre Dissolvido mg/L 0,0025
Condutividade Elétrica uS/cm 54,4
Cor Verdadeira mg.Pt/L 5
Cromo Total mg/L 0,005
DBO mg/L 2
Escherichia coli Org/100 18
mL
Ferro Dissolvido mg/L 0,206
Ferro Total mg/L 0,225
Fosforo Total mg/L 0,0075
Manganés Total mg/L 0,769
Mercurio Total mg/L 0,00005
Niguel Total mg/L 0,005
Nitrogénio Total mg/L 1,9
oD mg/L 8
pH - 6,34
Solidos Dissolvidos Totais mg/L 40
Solidos Sedimentaveis Totais mL/L 0,1
Sdlidos Suspensos Totais mg/L 5
Solidos Totais mg/L 42
Turbidez (in situ) UNT 1,96
Zinco Total mg/L 0,0136

Fonte: Vale S.A

*Limite conforme Resolucdo CONAMA Resolucéo 357/05 - Artigo 15 de 17/03/2005, para aguas doces classe 2.

** | imite conforme Delibera¢cdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N° 8 - Artigo 16 de 21/11/2022, para aguas
doces classe 2.
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Tabela 26: Resultados laboratoriais de agua superficial - BRU RIO 56 — Complexo Brucutu Agua Limpa — Ano de 2022.
Resultados
Data (dia/més)
Pardmetros Unidade 18/01 07/02 09/03 08/04 06/05 03/06 01/07 10/08 05/09 13/10 08/11 06/12

Periodicidade
Mensal Bimestral Mensal Bimestral Mensal Bimestral Mensal Mensal Bimestral Mensal Mensal Bimestral Mensal Mensal Bimestral

Coliformes

Org/100mL 20 330 16000 390 16000 2800 45 1100 18 16000 1100 330
Termotolerantes
COT";‘;;‘:’S Org/100mL 1100 16000 16000 2800 16000 16000 1100 160000 16000 16000 16000 16000
Conglgi'r‘i’éiade pS/cm 48 24,6 86,5 115 44 48,2 42,6 56,2 63,7 75,7 48,9 92,4
Cor Verdadeira mgPt/L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5,2 12
DBO mg/L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Es”?gég‘ifsocos Org/100mL 56 26 57 1 24 30 34 38 33 3 74 230
Fendis mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Ferro Dissolvido mg/L 0,082 0,05 0,147 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,111 0,076 0,075 0,05 0,05 0,05
Ferro Total mg/L 0,308 0,276 0,309 0,126 0,145 0,091 0,082 0,255 0,2 0,306 0,197 _ 0,161
Fosfato Total mg/L 0,3 0,3 16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
“gg’;gi/’l‘gs mg/L 0,768 0,126 0,754 0,394 1,1 0,552 0,525 0,661 1 0,47 0,406 0,312
Manganés Total mg/L 0,227 0,427 0,569 0,855 0,369 0,306
Merc(rio Total mg/L 0,00005  0,00005  0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005
Nitrato mg/L 0,61 0,53 0,77 1 0,86 11 0,95 0,64 0,6 0,93 0,93 0,78
Nitrito mg/L 0,006 0,006 0,006 0,006 0,012 0,006 0,006 0,019 0,006 0,006 0,006 0,006
Nitrogénio
Amonagel Total mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
oD mg/L 7,89 6,29 7,33 7 7,53 6,31 7,01 7,01 6,01 7,48 7,48 7,53 7,19 7.19
Oleos e Graxas PIA ; - ; ; ; ; 5 5 5 5 5 5 5 5
Visiveis
pH ) 6,22 6,37 73 7.36 6,93 6,62 6.8 6.8 6,47 7.16 7.16 6,75 7 .44 7,44
Turbidez UNT 11,4 11,3 2,02 0,31 1,05 3,94 8,51 11 13 12,8 10

Fonte: Vale S.A.

LEGENDA: M: mensal; B: bimestral

*Limite conforme Resolugdo CONAMA Resolucao 357/05 - Artigo 15 de 17/03/2005, para aguas doces classe 2.

** | imite conforme Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N° 8 - Artigo 16 de 21/11/2022, para aguas doces classe 2.
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BRU RIO 56 — Complexo Brucutu Agua Limpa — Ano de 2023.
Resultados

Tabela 27: Resultados laboratoriais de agua superficial —

Data (dia/més)
Parametros Unidade 15/03
Periodicidade
Bimestral Mensal Bimestral
L olormes Org/100mL 18 16000 16000
ermotolerantes
Coliformes Totais Org/100mL 16000 16000 16000 16000
Condutividade Elétrica uS/cm 18,4 39,7 42.8 62,3
Cor Verdadeira mgPt/L 5 9,7 5 5
DBO mg/L 2 2 2 2 2 2
Estreptococos fecais Org/100mL 5 78 26 100
Fenois mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002
Ferro Dissolvido mg/L 0,05 0,103 0,076 0,05 0,05 0,05
Ferro Total mg/L 0,179 0,197 0,314 0,098
Fosfato Total mg/L 0,3 0,3 0,3 0,3
Manganés Dissolvido mg/L 0,0648 0,346 0,222 0,243
Manganés Total mg/L 0,321 0,218
Mercurio Total mg/L 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005
Nitrato mg/L 0,11 0,63 0,67 0,81
Nitrito mg/L 0,006 0,006 0,006 0,006
N'”Oge”'T%tAaran”'aca' mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05
oD mg/L 6,54 6,62 6,62 6,98 6,4 6,4
Oleos e Graxas PIA 5 5 5 5 5 5
Visiveis
pH - 6,18 6,83 6,83 7,59 6,99 6,99
Turbidez UNT 36 12 0,38 2,3

Fonte: Vale S.A.
*Limite conforme Resolugdo CONAMA Resolucao 357/05 - Artigo 15 de 17/03/2005, para dguas doces classe 2.
** | imite conforme Deliberagcdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N° 8 - Artigo 16 de 21/11/2022, para aguas doces classe 2.
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9.9.6 Discussao dos Resultados

Os resultados obtidos a partir das analises do ponto de monitoramento do curso hidrico
superficial (BRU RIO 56) localizado a jusante do Dique da PDE 03 foram positivos, em sua maior
parte. Os valores considerados acima do limite permitido sdo referentes aos parametros de
manganés (Mn) total, fosfato, cor verdadeira e turbidez.

Estes sdo valores sao justificados levando em consideragcdo as movimentacdes de massa
ocorridas em 2021 no dique, o que elevou seu nivel de seguranca. Dentre as hipdteses esta a
deposicdo de material coluvionar/aluvionar aparentemente de baixa resisténcia e alta
deformabilidade que ocorre nas proximidades da regido e coincide com a saida do fluxo de agua
do extravasor da estrutura, que desagua na hidrografia alvo do monitoramento.

Atrelado a isso, estd a alteracdo dos parametros de turbidez e cor, ocorridas nos meses de
fevereiro e dezembro de 2023, sendo possivel notar uma tendéncia de maiores concentracdes
no periodo chuvoso, o que é natural, haja vista que neste periodo ocorrem maiores escoamentos
pluviais superficiais que carreiam sedimentos das margens para os cursos d’agua. No entanto,
esses desvios ocorridos sdo considerados pontuais, uma vez que ndo apesentaram recorréncia
nos meses subsequentes. No mais, apesar do dique possuir a funcdo de contencdo de
sedimentos, em vazfes muito superiores a estrutura pode ndo ser capaz de reter todo este
material, especialmente as fra¢des finas.

Tais fatores subsidiam também as frac6es andbmalas de manganés, que apresenta resultados a
cima dos valores permitidos no decorrer dos anos amostrados. Vale ressaltar as caracteristicas
geoquimicas locais, uma vez que o estudo de background aponta valor de referéncia de curso
d’agua na bacia do Rio Paraopeba de 0,492 mg/L para Mn.

Destaca-se a andlise trimestral positiva realizada em 2021, que, mesmo com a abrangéncia de
parametros especificos de controle da qualidade da agua, com excec¢do do manganés, todos os
demais parametros apresentam valores satisfatérios.

9.10 NASCENTES

Entende-se por nascente o afloramento do lencol freatico, que vai dar origem a uma fonte de
agua de acumulo (represa), ou cursos d’agua. A nascente ideal é aquela que fornece agua de
boa qualidade, abundante e continua, localizada préxima do local de uso e de cota topografica
elevada, possibilitando sua distribui¢cdo por gravidade, sem gasto de energia.

As nascentes presentes no entorno da area de intervencao foram delimitadas por meio da base
de dados do Estudo Hidrogeoldgico realizado na mina de Brucutu (MDGEO, 2020) e visitas em
campo. Por meio da Figura 77, verifica-se que ndo houve intervencdo em nhascentes para
implantacdo da Obra Emergencial de Adequacéo do Dique da PDE 03.
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Figura 77: Localizacdo da area de estudo em relacdo ao mapeamento de nascentes.
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9.11 RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

9.11.1 Consideracdes Iniciais e Metodologicas

O conhecimento da disponibilidade hidrica subterranea é importante para estabelecer estratégias
da gestdo dos recursos hidricos, principalmente no atual cenario das adversidades causadas
pelas mudancas climaticas e da crescente demanda para o insumo industrial e abastecimento
publico.

As 4guas subterraneas integram o ciclo hidrolégico que infiltra nos solos, formando os aquiferos,
componente de grande importancia para o abastecimento publico e manutencao da vida bidtica.
Esses aquiferos podem ser agrupados de acordo com a forma de percolacéo e acumulagéo da
agua no seu interior; sé@o eles: Sistema Aquifero Granular: que corresponde aos sedimentos
aluviais, as coberturas detriticas e manto de alteracdo e as rochas areniticas com porosidade
primaria; Sistema Aquifero Carstico: corresponde as rochas calcarias e dolomiticas; Sistema
Aquifero Carstico—Fissurado: corresponde aos depoésitos de rochas peliticas associadas a
carbonaticas e Sistema Aquifero Fissural: corresponde as rochas basalticas e alcalinas, peliticas
e psamiticas, quartziticas, xistosas e gnaissicas ou graniticas.

A caracterizacdo da Area de Estudo quanto aos seus aspectos hidrogeoldgicos foi realizada a
partir da descricdo das unidades aquiferas definidas pelo Servico Geolégico do Brasil (CPRM,
2001), pelo cadastro nacional de pogos tubulares, obtidos no Sistema de Informacgdes de Aguas
Subterraneas (SIAGAS) e base de dados disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE).

9.11.2 Caracterizacdo Hidrogeologica da Area de Estudo

Segundo os dados de hidrogeologia disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) a Area de Estudo esta inserida dentro do dominio dos pogos do tipo fissural,
com produtividade média com vazdes entre 0,12 m3/h e 0,40 m3/h.

O aquifero é formado por depdsitos do periodo sideriano e a classe de vazao especifica da regido
na qual esta compreendida a AE é considerada como fraca. A estrutura geoldgica corresponde
a formagbes litoloégicas granitdide, vulcanica, meta-vulcnica, metassedimento, gnaisse,
migmatito, granulito, xisto e quartzito

Esse tipo de aquifero surge quando existe uma auséncia ou presenca muito reduzida de
porosidade natural da rocha, o que condiciona os aquiferos existentes a ocorréncia de
porosidades secundérias, mais relacionadas as fendas e fraturas da rocha, o que leva pocos
perfurados obterem vazdes menores.

Todavia, apesar desta produtividade do aquifero depender substancialmente das aberturas e
intercomunicacdes dessas fraturas e descontinuidades, e do poco que se insere interceptar uma
dessas fraturas, a agua pode apresentar um intenso e volumoso fluxo dependendo destas
condicdes.

Nesses aquiferos fissurais, os principais mecanismos que controlam a infiltragdo, percolagéo
armazenamento e a qualidade da agua sdo o clima, o relevo, a hidrografia, a cobertura, a
estrutura e a constituicéo litologica (GONCALVES, 2003).

Vale ressaltar que a atividade a ser desenvolvida para a Obra Emergencial de Adequacéo do
Dique da PDE 03, ndo envolve interferéncia em aquiferos ou 4guas subterraneas.
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