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1 - O mapa é baseado na simulagéo hidraulica da propagagéo da onda induzida pela ruptura do Dique PDE
Lagoa Seca , ao longo do vale a jusante, apresentando a envoltéria de inundagdo no trecho correspondente
a Zona de Autossalvamento (ZAS). A mancha de inundagao da estrutura esta limitada a ZAS.

2 - A envoltdria de inundagao pode ser definida como a estimativa da area que seria coberta pela passagem
da onda induzida pela ruptura da estrutura. Sua precisdo é dependente da qualidade das informagdes do
terreno, da sofisticagdo do modelo hidrodindmico e da disponibilidade dos dados de entrada. Essa
informacéo deve ser utilizada apenas como uma referéncia e pode variar com as condigdes existentes na
estrutura e no vale a jusante durante o evento de ruptura.

3 - De acordo com a Resolugdo n° 95/2022 — ANM e a Lei Estadual (MG) N° 23.291/2019, a Zona de
Autossalvamento (ZAS) é definida como a ""regido do vale a jusante da barragem em que se considera que
os avisos de alerta a populagido sdo da responsabilidade do empreendedor, por ndo haver tempo suficiente
para uma intervengao das autoridades competentes em situagcdes de emergéncia, devendo-se adotar a maior
das seguintes distancias para a sua delimitagcdo: a distancia que corresponda a um tempo de chegada da
onda de inundagéo igual a trinta minutos ou 10 km"".

4 - Nao ha sinalizagdo de emergéncia ao longo do trecho, uma vez que ndo ha populagéo e edificagdes na
Zona de Autossalvamento.

5 - As isolinhas de tempo de chegada foram geradas a partir dos resultados do Dam Break e estdo
apresentadas no intervalo de 5 em 5 minutos.

6 - As tipologias da legenda que n&o séo apresentadas no mapa nao foram identificadas nas fontes de dados
utilizadas no PAEBM, referenciadas na Secéo Il - Plano de Evacuagéo.

7 - Devido ao carater informativo do mapa, a escala final utilizada em nivel de detalhe pode nao corresponder
exatamente a escala das bases cartograficas utilizadas na modelagem hidraulica.

8 - Para informacbdes sobre Risco Hidrodinamico na Zona de Autossalvamento, ver Mapa Risco
Hidrodinamico - ZAS.

9 - Sistema de Coordenadas UTM, Fuso 23S, Datum Horizontal: SIRGAS 2000 e Datum Vertical: Marégrafo
de Imbituba.

10 - Escala numérica para o formato de impressao ISO AO.

11- Para maiores informagdes consultar o relatério técnico PAEBM "Segéo 1 - CO7-DILSE0573-SI-PL-V3" .
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