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Descrigao

Rei

Inseguro para veiculos e pessoas. Todos os edificios vulneraveis a
danos estruturais. Alguns edificios menos robustos sujeitos a falha.

Inseguro para veiculos e pessoas. Todos os tipos de edificios
considerados vulneraveis a falha.
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Fonte:
Imagem ; WorldView e GeoEye, 2020 e 2019
VALE (2022), IBGE (2019 e 2017), DNIT (2016),
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1 - O mapa é baseado na simulagéo hidraulica da propagagéo da onda induzida pela ruptura do Dique PDE
Lagoa Seca , ao longo do vale a jusante, apresentando o risco hidrodinamico da envoltéria de inundagéo no
trecho correspondente a Zona de Autossalvamento (ZAS). A mancha de inundagao da estrutura esta limitada
aZAS.

2 - De acordo com a Resolugdo n° 95/2022 — ANM e a Lei Estadual (MG) N° 23.291/2019, a Zona de
Autossalvamento (ZAS) é definida como a "regido do vale a jusante da barragem em que se considera que
os avisos de alerta a populagido sdo da responsabilidade do empreendedor, por ndo haver tempo suficiente
para uma intervengao das autoridades competentes em situagcdes de emergéncia, devendo-se adotar a maior
das seguintes distancias para a sua delimitacdo: a distancia que corresponda a um tempo de chegada da
onda de inundacgéo igual a trinta minutos ou 10 km".

3 - Devido ao carater informativo do mapa, a escala final utilizada em nivel de detalhe pode n&o corresponder
exatamente a escala das bases cartograficas utilizadas na modelagem hidraulica.

4 - Nao ha sinalizagdo de emergéncia ao longo do trecho, uma vez que ndo ha populagao e edificagbes na
Zona de Autossalvamento.

5 - Para maior detalhamento da Zona de Autossalvamento (ZAS), ver Mapa de Inundagéo - ZAS.

6 - Sistema de Coordenadas UTM, Fuso 23S, Datum Horizontal: SIRGAS 2000 e Datum Vertical: Marégrafo
de Imbituba.

7 - Escala numérica para o formato de impressao ISO AO.

8 - Para maiores informagdes consultar o relatério técnico PAEBM "Secao 1 - CO7-DILSE0573-SI-PL-V3" .
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IPO DE EMISSAO:
663720 664220 665220 665720 666220 666720 667220 667720 668220
A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (E) PARA CONSTRUGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
B) PARA APROVAGAO (C) PARA CONHECIMENTO (F) CONFORME COMPRADO (H) CANCELADO

Engenharia

PLANO DE AGAO DE EMERGENCIA PARA BARRAGENS DE MINERAGAO

MAPA RISCO HIDRODINAMICO (ZAS)
ENVOLTORIA DE INUNDAGAO -
DIQUE PDE LAGOA SECA - MINA DEL REY - COMPLEXO MARIANA

ESCALA N° CONTRATANTE N° WALM REVISAO

Final da simulagdo, Bairro Bandeirantes, Mariana - MG
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