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1 INTRODUCAO

Este documento foi elaborado com o objetivo de fornecer informagdes complementares
para elaboracdo das Ac¢des de Protecdo e Defesa Civil, visando salvaguarda das
comunidades, fauna e patriménio historico.

Sao apresentados a descricdo da area potencialmente afetada e as informacdes que
norteardo as medidas de resposta a emergéncia, envolvendo os contatos para a
notificacdo, estratégias de comunicagdo com diferentes 6rgaos publicos e comunidade
e recursos disponiveis para atuagdo na emergéncia.

Neste documento serdo apresentados os dados referentes a Barragem CB-3, de
propriedade da VALE, localizado no municipio de Ouro Preto, no Estado de Minas
Gerais.

Vale ressaltar que a Barragem CB-3 passou por obras de Descaracterizagdo, que
consistiram no esgotamento da agua do reservatério, regularizagao topografica da
area, possibilitando uma conformagcdo geométrica, e construcdo de canal de
extravasdo. Dessa forma é possivel concluir que, apds a realizagdo dessas obras, a
estrutura ndo se esquadra nas caracteristicas de barragem pois n&o possui fungdes de
barramento.

O PAEBM esta sendo elaborado para de forma preventiva, visto que foi solicitada a
retirada da estrutura do Banco de Declaragbes Ambientais (BDA) ao 6rgao ambiental.
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2 RELAGAO DE CONTATOS INTERNOS PARA NOTIFICAGAO DE

EMERGENCIA

A relagdo dos contatos internos dos representantes que deverdo ser notificados em
caso de emergéncia na barragem esta apresentada na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Contatos emergenciais internos dos responsaveis em uma situacdo de emergéncia

Centro de Controle de Emergéncias e Comunicagao (CECOM)

Central de Atendimento (24 horas)

0800 285 0193

Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG)
Central de Atendimento (24 horas

Empreendedor

Leonardo Paiva

Coordenador do PAEBM

Alessandro Santos Oliveira

Coordenador Suplente do PAEBM

lldo Lima

Diretoria de Reparagéao

Marcelo Klein

Diretoria de Reparacgao suplente

Luiz Henrique Medeiros

Geotecnia

Rafael Henchen

Geotecnia suplente

Raphael Santos Rodrigues

Operacao e Manutengao

Ildo Lima

Operacao e Manutencgao suplente

Manoel José

Meio Ambiente

Cristiane Cardoso

Meio Ambiente suplente

Ricardo Petrillo

Juridico

Solange Costa

Juridico suplente

Bruno Passos

Comunicacgao

Luciene Cristina

Comunicagao suplente

Marcilia Pereira

Imprensa

Leandro Grandi

Imprensa suplente

Amanda Machado

Sustentabilidade

Sérgio Costa

Sustentabilidade suplente

Lucas Silva

Infraestrutura

Rodolfo Lenza

Infraestrutura suplente

José Luiz Almeida

Recursos Humanos

Nubia Ferreira

Recursos Humanos suplente

Fabiana Nicodemos

Seguranca Empresarial

Frederico Queiroz

Segurancga Empresarial suplente

Alexandre Pales

Seguranca do Trabalho

Marcelo Santos Almeida

Seguranga do Trabalho suplente

Geraldo Majela

Meio Ambiente Bens Culturais

Joao Carlos Henriques

Meio Ambiente Bens Culturais
suplente

Warley Delgado
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21 ORGANOGRAMA DO FLUXO DE NOTIFICAGAO
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3 RELAGAO DE CONTATOS DOS ENVOLVIDOS NAS AGOES DE
RESPOSTA

A Tabela 3.1 apresenta a relagdo dos contatos internos e externos que deverao ser
notificados para composi¢ao do posto de comando, a partir do Nivel de emergéncia 2.

Tabela 3.1: Contatos internos e externos para composigdo do posto de comando.
CONTATOS EXTERNOS
PESSOA/FUNGAO
Prefeito — Julio Pimenta

Coordenador Municipal de Protecédo e Defesa Civil — Anténio
Ramos

CONTATO

CEDEC/MG — Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Policia Militar de Minas Gerais

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Saude (SAMU) — Plantao

IPHAN Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional
Sra Débora Nascimento Franga — IPHAN-MG

IEPHA — Instituto Estadual do Patrimoénio Histoérico e Artistico

CONTATO INTERNOS

PESSOA/FUNGAO
Empreendedor Leonardo Paiva
Coordenador PAEBM Alessandro Santos Oliveira
Suplente PAEBM lldo Lima
Geotecnia VALE Rafael Henchen
Comunicacao VALE Luciene Cristina
Meio Ambiente VALE Cristiane Cardoso
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4 DESCRIGAO DA ESTRUTURA E DO CENARIO HIPOTETICO DE
RUPTURA

A Barragem CB-3, esta inserida no municipio de Ouro Preto/MG, na Mina Fabrica,
pertencente ao Complexo Paraopeba, administrada pela empresa VALE. As principais
caracteristicas das estruturas estéo listadas na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Descricao geral da estrutura

NOME BARRAGEM:
Barragem CB-3
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS:

A barragem possui altura de 4,90 m e reservatorio com volume armazenado de
2.722,00 m3, cuja finalidade é o armazenamento de agua.

METODO CONSTRUTIVO

Etapa Unica

MODO DE FALHA SIMULADO NO DAM BREAK:

Piping

HIPOTESE DE RUPTURA:

Ruptura da Barragem (isolada)

MUNICIPIOS ATINGIDOS NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO (ZAS):

Ouro Preto (MG)

MUNICIPIOS ATINGIDOS NA ZONA DE SALVAMENTO SECUNDARIA (ZSS):
Nao se aplica. A mancha de inundacao fica restrita a ZAS, portanto ndo ha ZSS.

Ressalta-se que os dados apresentados se refere a condicdo da estrutura anterior as
obras para descaracterizacdo em virtude do Dam break utilizado para elaboracéo deste
plano.

A Barragem CB-3 passou por obras de Descaracterizagdo, que consistiram no
esgotamento da agua do reservatoério, regularizagao topografica da area, possibilitando
uma conformac&o geométrica, e constru¢cdo de canal de extravas&do. Dessa forma €
possivel concluir que, apds a realizagao dessas obras, a estrutura ndo se esquadra nas
caracteristicas de barragem pois ndo possui fungdes de barramento.
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5 CLASSIFICACAO DOS NiVEIS DE EMERGENCIA

Uma vez identificada uma situagdo adversa no barramento, sua gravidade € avaliada
através da classificagdo de Niveis de Emergéncia conforme Portaria n° 70.389/2017 do
DNPM, atual ANM.

A Tabela 5.1, Tabela 5.2 e Tabela 5.3 apresentam critérios basicos orientativos para
auxiliar os profissionais responsaveis na classificagdo dos niveis de emergéncia, com
base nos principais modos de falha identificados para a estrutura. Salienta-se que tal
lista ndo € exaustiva, e eventuais outras situacdes ndo descritas, mas com potencial
comprometimento da seguranga poderdo ser identificadas, as quais deverdo ser
avaliadas e classificadas pela equipe de seguranga da barragem.

Tabela 5.1: Critérios para auxiliar a classificagdo das Emergéncias de nivel 1.

Nivel de
Emergéncia
ESTADO DE CONSERVAGAO

Deteccdo de anomalias que resulte na pontuagdo maxima de 10 pontos em qualquer
coluna do quadro de Estado de Conservacao, de acordo com o anexo V da Portaria
DNPM n° 70.389/2017, com potencial de comprometimento da seguranca da estrutura.

Situagao

INSTABILIZAGAO / PRESSAO E NIVEL D’AGUA NO MACIGO:

No caso da andlise de estabilidade elaborada, a partir de pardmetros geotécnicos
confidveis, em uma das se¢des transversais monitoradas por instrumentos (PZ's ou
INA's) instalados em posi¢cdes que permitam definir a rede de fluxo estabelecida no
macico e na fundacgéao, apresentarem fator de seguranga que atinja o nivel de atengéo
(1,3 £ FS < 1,5) - Para condigdo drenada.

INSTABILIZAGAO - ESTUDO DE ESTABILIDADE

No caso da andlise de estabilidade feita por consultoria especializada, a partir de

parédmetros geotécnicos confiaveis, apresentar fator de seguranga em qualquer que

seja a segao:

e Para operagao com rede de fluxo em condicdo normal de operagao, nivel maximo
do reservatério, sem sismo: (1,3 < FS < 1,5);

e Para condicdo Pseudo-Estatica em estudo técnico de magnitude sismica para a
regido de localizagdo da barragem (1 < FS < 1,1);

NE-1

GALGAMENTO

Obstrugcdo significativa do sistema extravasor durante periodo chuvoso, que
comprometa a eficiéncia do vertedouro e a manutenc¢éo da borda livre.

PERCOLAGAO E/OU PIPING

Percolagao nao controlada emergindo no talude de jusante do macico, na fundacao,
nas ombreiras no contato com o macigo, fundagédo e/ou no contato com estruturas de
concreto, com carreamento de solidos ou com vazao crescente ou infiltragcdo do
material contido.
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Tabela 5.2: Critérios para auxiliar a classificacdo das Emergéncias de nivel 2.

Nivel de : ~
o Situagao
Emergéncia

ESTADO DE CONSERVAGAO
Situagdo das anomalias detectadas no NE-1, quando n&o controladas ou com
comprovada evolugao.
INSTABILIZAGAO - PRESSAO E NIiVEL D’AGUA NO MACICO:
No caso da analise de estabilidade elaborada, a partir de par&metros geotécnicos
confidveis, em uma das sec¢des transversais monitoradas por instrumentos (PZ's ou
INA's), instalados em posi¢cdes que permitam definir a rede de fluxo estabelecida no
macico e na fundagdo, apresentar fator de seguranca que atinja o nivel de alerta (1,1 <
FS < 1,3) - Para condig&o drenada.
INSTABILIZAGAO - ESTUDO DE ESTABILIDADE
No caso da analise de estabilidade feita por consultoria especializada, a partir de

NE-2 parametros geotécnicos confiaveis, apresentar fator de seguranga em qualquer que

seja a segao:

e Para operagao com rede de fluxo em condigdo normal de operagao, nivel maximo
do reservatorio, sem sismo: 1,1 <FS < 1,3;

GALGAMENTO

Elevacado do nivel d’agua do reservatoério excede o NA max maximorum definido em
projeto com tendéncia de elevacao de nivel. E quando houver indicios de rupturas de
taludes adjacentes ao reservatério, com possibilidade de geragdo de ondas e
galgamento.

PERCOLAGAO E/OU PIPING

Surgéncia pelo macigco, fundagdo e/ou no contato com estruturas de concreto,
caracterizada no NE-1, persiste e solugdes adotadas nao foram efetivas, portanto, a
anomalia nao foi extinta ou controlada.
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Tabela 5.3: Critérios para auxiliar a classificacdo das Emergéncias de nivel 3.

Nivel de
Emergéncia

Situacao

ESTADO DE CONSERVAGAO

Situagdo encontra-se fora do controle e esta afetando a segurancga estrutural da
barragem de maneira severa e irreversivel. Ruptura iminente ou esta ocorrendo.

INSTABILIZAGAO - ESTUDO DE ESTABILIDADE / PRESSAO E NiVEL D’AGUA NO
MACICO

Ruptura iminente ou esta ocorrendo

GALGAMENTO

Elevacdo do nivel de agua no reservatério supera a elevagdo minima da crista do
macico.

PERCOLAGAO E/OU PIPING

Erosdo regressiva com formagao e progressdo do tubo (piping) e vazdo crescente.
Situacado sem controle.
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6 ESTRATEGIAS DE COMUNICAGAO

6.1 Acionamento do plano com os 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais

As autoridades e orgaos publicos serdo notificados sobre a eventual situagéo de
emergéncia envolvendo a barragem a partir do Nivel 1 de emergéncia (NE-1).

A notificagdo sera realizada imediatamente apds a classificacdo do nivel de
emergéncia pela equipe técnica da VALE por meio dos contatos telefénicos e e-mails
previamente cadastrados. Os contatos serdo realizados prioritariamente pela equipe
VALE de Sustentabilidade, que possui interagdo com os agentes publicos, e pelo
Coordenador do plano.

A notificagdo devera ser objetiva contendo as informagdes do nome e localizagao da
estrutura, descri¢gado do nivel de emergéncia e da ocorréncia observada.

Cabe ressaltar que a estrutura em questao nao apresenta ocupacado permanente na
mancha de inundacdo, dessa forma as ag¢des esperadas por parte dos 6rgaos, para
cada nivel de emergéncia, incluindo a formacgéo do posto de comando, serdo avaliadas
em conjuntos com o coordenador do PAEBM.

6.2 Estratégias de comunicagcao da emergéncia com a Comunidade

De acordo com o Mapa de envoltéria maxima de inundagao (1000HH-X-33966) o
potencial de inundacao limita-se a aproximadamente 90 metros, como simulado pelo
Estudo de Ruptura Hipotética. Através destes estudos, observou-se que ndo existem
pessoas ocupando permanentemente a area afetada a jusante da barragem, contudo,
0 avango da onda € parcialmente direcionado a casa de bombas e area de filtragem
pertencente a area operacional da Mina de Fabrica da VALE, com permanéncia
eventual de pessoas.

E PREVISTA A EVACUACAO DA POPULAGCAO DE PERMANENCIA EVENTUAL
POTENCIALMENTE AFETADA PRESENTE NA ZAS, PARA OS PONTOS SEGUROS
A PARTIR DO NIVEL DE EMERGENCIA NE-2, VISANDO AGCOES DE
ANTECEDENCIA E PRONTIDAO FRENTE AO CENARIO HIPOTETICO DE
RUPTURA.

10
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7 MAPA DE INUNDAGAO

O mapa de inundacdao (1000HH-X-33966) corresponde a propagagao da onda
hipotética de ruptura no trecho situado na ZAS. No mapa estdo identificadas as
informagdes relevantes para a atuagdo na emergéncia assim como os pontos sensiveis
identificados no trecho.

7.1 Descrigao da area potencialmente afetada — ZAS

Foi apontado nos estudos disponibilizados pela VALE (levantamento social) que nao
existem pessoas ocupando permanentemente a area afetada a jusante da barragem,
ou seja, ndao ha dados de populagdo para serem apresentados. Contudo, conforme
mapa de inundagao (1000HH-X-33966) o potencial de inundagao atinge apenas a area
operacional da VALE, com permanéncia eventual de pessoas.

11
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8 PLANO PARA ISOLAMENTO DE VIAS E ROTAS ALTERNATIVAS ZAS

Foram mapeadas as principais vias locais, vias de ligagdo intermunicipais e rodovias
gue necessitarao ter o acesso bloqueado em pontos especificos, devido a interferéncia
das vias pela mancha de inundacgéo.

O mapeamento dos pontos de bloqueios desses principais acessos foram delimitados
na extensao da Zona de Autossalvamento, conforme apresentados na Tabela 8.1 e
Figura 8.1.

Tabela 8.1: Plano de fechamento de vias.

Local de Local de Fechamento

Bloqueio
1 Acesso interno da mina, a oeste do reservatorio. -43,875539 | -20,412024

12



ACOES DE PROTEGCAO E DEFESA CIVIL

7742400

b

N : .
B @ ronto de blogueio
: - Barramento
Mancha de inundagao
Toln. |:] Zona de autossalvamento

7742400

Figura 8.1: Acessos bloqueados na Zona de Autossalvamento da barragem CB-3.
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