Sistema de alerta

Critério de parada da
inundagao

Usina hidrelétrica ou
subestagao

Estacao de tratamento
de agua

Estacao de tratamento
de esgoto

Barramento de outro
empreendimento

Hospital / Unidade de
saude

Presidio

Ponte ou viaduto
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Escola

Area industrial

Hotel / Pousada

Servigo Publico

Espaco de entretenimento

Deposito de material quimico

Posto de combustivel
Estagao ferroviaria
Secao representativa

Hidrografia

Ferrovia
Rodovia

Via secundaria ou local
Mancha de inundagao

Zona de
autossalvamento (ZAS)

Zona de seguranca
secundaria (ZSS)

Barramento

Limite municipal

Quadricula 250 m x 250 m
Distancia ao barramento

Tempo de chegada (2 pés)
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MAPA INDICE DE,PONOS DE ENCONTRO - BARRAGEM CB-3
CENARIO DE RUPTURA (DAM BREAK

Eixo da Barragem

Barragem CB-‘?__I

1 - Amancha de inundagao pode ser definida como a estimativa da area que
seria coberta pela passagem da onda induzida pela ruptura da estrutura.
Sua precisao é dependente da qualidade das informagdes do terreno, da
sofisticacdo do modelo hidrodinamico e da disponibilidade dos dados de
entrada. Essa informacgao deve ser utilizada apenas como uma referéncia e
pode variar com as condigdes existentes na estrutura e no vale a jusante
durante o evento de ruptura.

2 - De acordo com a portaria n°® 70.389/2017 (DNPM - atual ANM) e a Lei
Estadual (MG) N° 23.291/2019, a Zona de Autossalvamento (ZAS) é
definida como a "regido do vale a jusante da barragem em que se considera
que os avisos de alerta a populagdo sdo da responsabilidade do
empreendedor, por ndo haver tempo suficiente para uma intervengédo das
autoridades competentes em situagées de emergéncia, devendo-se adotar a
maior das seguintes distancias para a sua delimitacdo: a distancia que
corresponda a um tempo de chegada da onda de inundagao igual a trinta
minutos ou 10 km". No caso especifico dessa estrutura, a Zona de
Autossalvamento corresponde a extensao total da mancha de inundagéo.

3 - O tempo de chegada da onda corresponde ao tempo necessario para que
a mancha alcance uma elevagdo minima de 2 pés (0,6 m) sobre a inundagao
referente a cheia natural precedente (TR= 100 anos).

4- Nao foram identificados na area de interesse: usina hidrelétrica ou
subestacdo; estagcdo de tratamento de agua; estacdo de tratamento de
esgoto; barramento de outro empreendimento; hospital/ unidade de saude;
presidio; ponte ou viaduto; escola; area industrial; hotel/ pousada; servigo
publico; espago de entretenimento; depdsito de material quimico; posto de
combustivel; estagao ferroviaria e rodovia.

5 - Projecdao UTM FUSO 23S, Datum Horizontal: SAD69 e Datum Vertical:
Marégrafo de Imbituba.

6 - Escala numérica para o formato de impressao 1ISO A1.

7 - Para maior nivel de detalhamento da Zona de Autossalvamento e areas
com evacuagao planejada, ver os encartes por pontos de encontro em anexo.
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8 - Os pontos de encontro e rotas de fugas apresentados séo proposi¢oes a

serem validadas pela Defesa Civil.

9 - O mapa 19643-CB03-G01-DEOO1 representa a envoltéria de inundagéo

Descrigao de referéncia

referente a ruptura hipotética da barragem CB-3.

10 - Para maiores informagdes consultar
CB03-G01-RL002.
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MAPA iNDICE DE PONTOS DE ENCONTRO

(G)CONFORME CONSTRUIDO
(H)CANCELADO

EMISSAO (C)PARACONHECIMENTO  (F) CONFORME COMPRADO

N° CONTRATANTE

1000HH-X-33967

N° TETRA TECH
19643-CB03-G01-DE002




