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MAPA ÍNDICE DE PONTOS DE ENCONTRO - BARRAGEM CB-3
CENÁRIO DE RUPTURA (DAM BREAK)
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PLANTA CHAVE DE LOCALIZAÇÃO:
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ESCALA: SE N° CONTRATANTE N° TETRA TECH REVISÃO

PAEBM - PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BARRAGENS DE MINERAÇÃO

1:1.000

1 - A mancha de inundação pode ser definida como a estimativa da área que
seria coberta pela passagem da onda induzida pela ruptura da estrutura.
Sua precisão é dependente da qualidade das informações do terreno, da
sofisticação do modelo hidrodinâm ico e da disponibilidade dos dados de
entrada. Essa informação deve ser utilizada apenas como uma referência e
pode variar com as condições existentes na estrutura e no vale a jusante
durante o evento de ruptura.
2 - De acordo com a portaria nº 70.389/2017 (DNPM -  atual ANM) e a Lei
Estadual (MG) Nº 23.291/2019, a Zona de Autossalvamento (ZAS) é
definida como a "região do vale à jusante da barragem em que se considera
que os avisos de alerta à população são da responsabilidade do
empreendedor, por não haver tempo suficiente para uma intervenção das
autoridades competentes em situações de emergência, devendo-se adotar a
maior das seguintes distâncias para a sua delimitação: a distância que
corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta
minutos ou 10 km". No caso específico dessa estrutura, a Zona de
Autossalvamento corresponde à extensão total da mancha de inundação.

3 - O tempo de chegada da onda corresponde ao tempo necessário para que
a mancha alcance uma elevação m ínima de 2 pés (0,6 m) sobre a inundação
referente à cheia natural precedente (TR= 100 anos).
4- Não foram identificados na área de interesse: usina hidrelétrica ou
subestação; estação de tratamento de água; estação de tratamento de
esgoto; barramento de outro empreendimento; hospital/ unidade de saúde;
presídio; ponte ou viaduto; escola; área industrial; hotel/ pousada; serviço
público; espaço de entretenimento; depósito de material quím ico; posto de
combustível; estação ferroviária e rodovia.
5 - Projeção UTM FUSO 23S, Datum Horizontal: SAD69 e Datum Vertical:
Marégrafo de Imbituba.
6 - Escala numérica para o formato de impressão ISO A1.
7 - Para maior nível  de detalhamento da Zona de Autossalvamento e áreas
com evacuação planejada, ver os encartes por pontos de encontro em anexo.

8 - Os pontos de encontro e rotas de fugas apresentados são proposições a
serem validadas pela Defesa C ivil.
9 - O  mapa 19643-CB03-G01-DE001 representa a envoltória de inundação
referente a ruptura hipotética da barragem CB-3.
10 - Para maiores informações consultar o relatório técnico PAEBM 19643-
CB03-G01-RL002.
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- E ixo da Barragem 0,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ST-01 Área operac ional da M ina Fábrica 0,03 0,58 1118,2 1,64 00:08 00:08 6,5

ST-02 Área operac ional da M ina Fábrica 0,06 1,46 1118,0 1,69 00:09 00:09 6,1

ST-03 Final da Inundação 0,09 1,22 1116,6 1,64 00:10 00:10 5,9
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(1) N/A : Não se Aplica.
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